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Regleta de conexiones entradas y alimentacion accesorios

Conector para receptor radio

(No utilizar)

Regleta de conexiones de motor

Regleta de conexiones alimentacion 230V/AC

Regleta de conexiones final de carrera

DIODOS

Diodos Led de sefalizacion del estado

Swi1

Tecla de programacion

TR1

Transformador

6,3A - 250V (proteccion motor)

Autoregenerable (proteccion accesorios)
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1.- DESCRIPCION

El modelo CLAS 540 es un Cuadro de Control para Accionamientos de puertas seccio-
nales industriales 230V.

2.- PREDISPOSICIONES

Antes de efectuar cualquier tipo de intervencién en el Cuadro de Control
(conexiones, mantenimiento) quite siempre la alimentacién eléctrica.

Coloque previo a la instalacién un interruptor magnetotérmico diferencial con un
adecuado umbral de intervencién.
Separe siempre los cables de alimentacién de los cables de mando y de seguridad
(pulsador, receptor, fotocélulas, etc.).
Para evitar cualquier interferencia eléctrica, utilice tubos separados o un cable blindado
(con el blindaje conectado a masa).

3.- CONEXIONADO

Otro dispositivo

de sequridad

TX CL1
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230V/ac - 50Hz
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Alimentacion tarjeta
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Ejemplo de conexiones con 2 pares de fotocélulas de cierre y un dispositivo de seguridad con contacto N.C.
Borne | Descripcion | Dispositivo conectado Borne | Descripcion | Dispositivo conectado
Dispositivo con contacto N.A. L
1 OPEN (Véase.- Logicas de funcionamiento) 7 COM Comun Final de Carrera
2 FSW (I:\)/lzggzlj[-lvl?ég?c;r]agodnéafﬁtr?ci’\ééimiento) 8 FCA Final de carrera de Apertura (contacto N.A.)
3 STOP %gggi%'ﬂ\éoefg?ogﬂg?ﬁt& glﬁ%matismo) 9 FCC Final de carrera de Cierre (contacto N.A.)
-24V/DC Alimentacién accesorios 10 COM Comun Motor
+24V/DC | Alimentacién accesorios 1" CL Fase cierre motor
Dispositivo de seguridad en cierre con contacto N.C|
AT (Véase.- Logicas de funcionamiento) e ol Fase apertura motor




4.- PROGRAMACION DE LA LOGICA Y FUNCIONES

La légica de funcionamiento puede seleccionarse presionando el pulsador SW1 un
numero de veces igual al nUmero de la l6gica deseada, independientemente de la légica
vigente y del estado de la puerta. El intervalo entre un impulso y el otro debe ser inferior a 1

segundo.
La l6gica seleccionada es continuamente visualizada por el diodo Led DLT con parpadeos,

1 cada segundo aintervalos de 3 segundos, iguales al nGmero de |6gica deseada.

Para seleccionar las l6gicas que requiera, realice las presiones de SW1 que se indican en la
siguiente tabla:

N° Légica Descripcion PRESIONES SW1
1 B/C (por defecto) | Mixta B/C 1 vez

2 B Semiatomatica B 2 veces

3 C Presencia Operador 3 veces

4 EP Semiautomatica paso a paso 4 veces

5 AP Automatico paso a paso 5 veces

6 P Aparcamiento 6 veces

7 A Automatica 7 veces

5.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

5.1. COMPROBACION DE LOS DIODOS LED

La tabla siguiente indica el estado de los diodos Led en relacién al estado de las entradas

(en negrita se indica la condicién de la instalacion cerrada en reposo).

Compruebe el estado de los diodos Led de senalizacién como se indica en la siguiente tabla.

Funcionamiento de los diodos Led de senalizacidn estado

Diodo Descripcion Encendido (Contacto cerrado) | Encendido (Contacto abierto)
DLA1 / Destellante para indicar la l6gica seleccionada
DL2 FCA Final de carrera apertura libre Final de carrera apertura ocupado
DL3 FCC Presencia Operador Final de carrera cierre ocupado
DL4 OPEN Mando activo Mando inactivo
DL5 CLOSE Mando activo Mando inactivo
DL6 SAFETY Dispositivos de seguridad libres | Dispositivos de seguridad ocupados
DL7 STOP Mando inactivo Mando activo

5.2. APRENDIZAJE DE LOS TIEMPOS

Para realizar el aprendizaje de los tiempos de trabajo proceda del siguiente modo:

1.- Asegurese de que la puerta esté cerrada, que el final de carrera de cierre esté ocupado

(diodo Led FCC apagado) y que los diodos Led STOP y SAFETY estén encendidos.




2.- Presione SW1 y manténgalo presionado hasta que la instalacién empiece la maniobra
de apertura.

3.- La instlaacién se detendrd automdticamente cuando alcance el final de carrera de
apertura.

4.- Después de la parada del Accionamiento, el Cuadro de Control empieza a memorizar
el tiempo de trabajo adicional (time-out transcurrido el cual el Cuadro de Control
manda la parada del Accionamiento si no se ha alcanzado correctamente el final de
carrera de parada). Espere el tiempo deseado (méx.=10min.), seguidamente presione
OPEN o SW1 para guardar dicho tiempo.

5.- Sise ha programado la l6gica AP, después de haber completado el procedimiento en el
punto 4, el Cuadro de Control empieza a memorizar el tiempo de pausa. Espere el
tiempo de pausa deseado, seguidamente presione de nuevo OPEN o SW1 para
memorizarlo (mdx.=5 min.) y la instalacién empezard automdaticamente a cerrar la
puerta.

6.- Si se ha programado una légica diferente de AP, el aprendizaje termina en el punto 4.
Presione OPEN o CLOSE, en funcién de la légica, para cerrar la puerta.

5.3. PRE-PARPADEO

Si se desea aumentar el nivel de seguridad de la instalacién, se puede activar la funcién
pre-parpadeo que permite encender la ldmpara 3 segundos antes del inicio del
movimiento .

Para activar el pre-parpadeo realicen las siguientes operaciones:

1.- Compruebe que la cancela esté cerrada.

2.- Abray mantengan abierto el contacto de Stop.

3.- Compruebe que el diodo Led DL1 esté apagado (si estd encendido, el pre-parpadeo ya
estd activo).

4.- Presionen el pulsador SW1 durante un instante y comprueben que se encienda el diodo
Led DLT.

5.- Cierren de nuevo el contacto de Stop (DL1 se apaga).
Para desactivar la funcién realicen las siguientes operaciones:

1.- Compruebe que la cancela esté cerrada.

2.- Abray mantenga abierto el contacto de Stop.

3.- Compruebe que el diodo Led DL1 esté encendido (si esté apagado, el pre-parpadeo ya
estd inactivo).

4.- Presione el pulsador SW1 durante un instante y compruebe que el diodo Led DL1 se
apague.

5.- Cierre de nuevo el contacto de Stop.

6.- PRUEBA DE LA INSTALACION.

Cuando finalice la programacién compruebe que el equipo funcione correctamente.
Verifigue especialmente que los dispositivos de seguridad intervengan correctamente.




7. LOGICAS DE FUNCIONAMIENTO.

LOGICA B/C LOGICA AP
Open Close Open Close
Estado (impulso) | (mantenido) Stop Sy Estado (impulso) (impulso) Stop Safety
Inhibe Abre y cierra :
Cerrado Abre / Open y Close / Cerrado transcurrido el / o elr?hlt())elose /
Apertura / Cierra Bloguea / tiempo de pausa peny
i i Inhibe Inhibe el Apertura Bloquea Cierra Bloquea /
Abierto / Cierra Open y Close cierre p q q '
Cierre Abre Cierra Bloquea Abre Pausa Bloquea Cierra Bloquea R;’gl'}:;a
: Inhibe Inhibe el :
Bloqueado Abre Cierra Open y Close Cierre Abre / Blciqaia f\bhri |
: : nhibe nhibe e
LOGICA B Bloqueado Cierra Cierra Open y Close cierre
Estado Open Close Sto Safet LOGICA P
(impulso) (impulso) P Yy
Inhibe
Cerrado Abre / / Open Close
Open y Close Estado i) i) Stop Safety
Apertura / Cierra Bloquea / Inhibe
Cerrad Ab / /
Abierto | Ciorra Inhibe Inhibe el errado * Open y Close
Open y Close cierre A ) Completa 5 |
- pertura apertura y oquea
Cierre Abre / Bloquea Abre luego ciera
. Inhibe Inhibe el ) ) Inhib Inhibe el
BI ' nhibe nhibe e
oqueado Abre Cierra Open y Close ciere Abierto / Cierra Open'y Close | cierre
. Bloguea
Lol o Cierre Abre / Bloquea cuyag:;r:e
Open Close St Safet libera
Estado (mantenido) | (mantenido) e Gy - Inhibe Inhibe el
Cerrado Abre / opewgi?ﬁose / Bloqueado Abre Cierra Open y Close cierre
Apertura Abre Bloquea Bloci]u;?i I/ — LOGICA EP
’ ’ nhibe nhibe e
Abierto / Cierra Open y Close cierre Esedl _Open _Close Stop Safety
Cierre Abre Cierra Bloguea Bloquea (impulso) (impulso)
; ; Inhibe
. Inhibe Inhibe el Cerrado Abre / /
Bloqueado Abre Cierra Open y Close cierre Open y Close
5 Apertura |Bloquea Cierra Bloquea /
LOGICA A - -
Abierto Cierra Cierra 0 elr:]hl%?ose Ing'g?eel
Estado _Open _Close Stop Safety peny
(impulso) (impulso) Cierre | Bloquea / Bloquea Abre
Abre y ciema transcunido Inhibe
Cerrado d fiompo de pevsa / Open y Close / Reanuda el _ _
movimiento . Inhibe Inhibe el
Completa Bloqueado en sentido Cierra Open y Close cierre
Apertura / apertura y Bloquea / opuesto
luego cierra
) . . Repite la
Abierto |Repite la pausa Cierra Bloquea pausa
Cierre Abre / Bloguea Abre
. Inhibe Inhibe el
Bloqueado Abre Cierra Open y Close cierre




8. CARACTERISTICAS TECNICAS.

MODELO CLAS 540

TENSION DE ALIMENTACION 230Vac (+6% -10%) - 50Hz
CARGA MAX. MOTOR 800VA

CORRIENTE MAXIMA ACCESORIOS 200 mA
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO -20°C + 55°C
POTENCIA ABSORBIDA 4 W

FUSIBLES DE PROTECCION F1=6,3A-250V / F2 = Autoregenerable
LOGICAS DE FUNCIONAMIENTO B/C,B,C,EP,AP,P, por defecto = B/C

Autoaprendizaje (0-10 min. a pasos de 2,5 seg.)

TIEMPO DE TRABAJO (time out) por defecto = 10 min

Autoaprendizaje (0-5 min. a pasos de 1,5 seg.)

TIEMPO DE PAUSA por defecto = 30 seg.

ENTRADAS EN REGLETA DE CONEXIONES Open/Close/Stop/Final de carrera/Segurid. en Cl/Aliment.
SALIDAS EN REGLETA DE CONEXIONES Motor y Alimentacion accesorios
FUNCIONES PROGRAMABLES Logica

FUNCIONES APRENDIZAJE Tiempo de trabajo - Tiempo de pausa

DELEGACIONES ClEmsSA

MADRID - NORTE - Avda. de la Fuente Nueva, 12, nave 8 - 28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID) - Tel. 902 11 78 01 - Fax 91 729 33 09
BARCELONA - Avda. Can Sucarrats, nave 8 (P I. Cova Solera) - 08191 Rubi (BARCELONA) - Tel. 902 11 72 16 - Fax 93 588 28 54
VALENCIA - Sequia Calvera, 5-B (P I. de Sedavi) - 46910 Sedavi (VALENCIA) - Tel. 902 11 72 06 - Fax 96 375 56 83

SEVILLA - La Red Quince, 2 (P I. La Red Sur) - 41500 Alcala de Guadaira (SEVILLA) - Tel. 902 11 72 09 - Fax 95 563 05 47
MADRID - SUR - Lluvia, 14 (P I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (MADRID) - Tel. 91 642 83 34 - Fax 91 642 83 35

BALEARES - Santiago Alvarez Avellan, 1 - 07009 PALMA DE MALLORCA - Tel. 971 43 12 10 - Fax. 971 43 38 94
MALAGA - José Ortega y Gasset, 188, nave 3 (P I. Alameda) - 29006 MALAGA - Tel. 952 02 31 14 - Fax. 952 34 50 64 v
GALICIA - Avda. Alcalde de Lavadores, 115 Bajo - 36214 Vigo (PONTEVEDRA) - Tel. 986 49 31 20 - Fax. 986 48 41 40 C[EmSﬂ

PUNTOS DE VENTA Y ASISTENCIA CLEMSA
NORTE Tel. 648 03 10 99 - Fax 943 86 17 04

MURCIA Y ALMERIA Tel. 648 03 09 69 - Fax. 968 63 11 20 clemsa@clemsa.es
ALBACETE Tel. 618 92 36 56 - Fax. 968 63 11 20 www.clemsa.es
921110558280
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