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LOCALIZACION DE COMPONENTES PRINCIPALES

F5-F6-F7 |Fusible 6.3x32 5A/250V rapido (fransformador) J3  |Regleta de conexiones salida intermitente 230V-mdax60W
F2 Fusible 5x20 0.8A/250V rapido (accesorios) J4 |Regleta de conexiones salida motor
SW1 [Pulsador de RESET J5 |Regleta de conexiones entrada alimentacion de linea
DS1 Microinterruptores de programacion LK1 |Puente para contacto libre luz testigo

Led Diodos de sefializacion del estado de las enfradas RL6-7 |Relé motor

J1 Conector rdpido tarjetas receptoras RL8 [Relé frenado

J2 Regleta de bornes baja tensién enfradas/accesorios




INDICE

@
1= DESCRIPCION. ...t 4
2.- ADVERTENCIAS GENERALES. ......uuuiiiiiiiiiiiiissssssssssssssnssnees 4
3.- CONEXIONADO (PAra 400V). ... eeeiiiiieeeeiiiiee e ettt e ettt e e e e eateeeeeeaaeeeeeeaaieeeeeasaneeaaees 5
3.1.- Conexionado (PAra 230V)....... i 5
3.2.- Regleta de coneXiones J2 ........cooiiiiiiiiiiiiii e 6
3.3.- Regleta de conexiones J3 .......cooiiiiiiiiiiii e 8
3.4.- Regleta de conexiones J4 ........ccooviuiiieiiiiiiee e 8
3.5.- Regleta de conexiones J5. ......cooiiiiiiiiiiiiiie e 8
3.6.- Diodo de SeRaliZaCiOn.........oiiiiiiiiiiie e 8
4.- PROGRAMACION ..ottt 9
4.1.- Logicas de programaCiON..........eeiiuuiuuiiie e e e e e et 9
5.- COMPROBACIONES ..., 11
5.1.- Comprobaciones del sentido de rotacion. ...........ceeeeiiiviieiiiiiiiiieeeeiieee e 11
5.2.- Comprobaciones de la conexién de los finales de carrera..............cceeeeiiiiiennin. 11
6.- DISFUNCIONES ... ..o, 11
7.- CARACTERISTICAS TECNICAS. ..ottt 12

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre o razén social: CLEM, S.A.U.

Direccion: Avda. de la Fuente Nueva, 12, nave 8 - 28703
San Sebastian de los Reyes - MADRID

Teléfono: 913581110

Fax: 917293 309

Documento de identificacion: A28499481

Y, ensu representacion, MIGUEL ANGEL LOPEZ ALBERT, Director General:
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del

Producto: Cuadro de Control
fabricado por: CLEM,S.A.U.

En: ESPANA

Marca: CLEMSA

Modelos: CLAS 105

cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes
directivas CE:

2006/95/CE directiva de Baja tension
2004/108/CE directiva de Compatibilidad Electromagnética

Nota adicional: Este producto se ha sometido a pruebas en una
configuracion tipica homogénea (todos los productos estan fabricados por
CLEM,S.A.U.

Hecho en MADRID, a Treinta de Diciembre de 2009
M

Fdo::ﬁguelﬁngel LdopezAlbert

@] 3




1.- DESCRIPCION

El modelo CLAS 105 es un Cuadro de Control para Accionamientos seccionales
y correderas de 400V Trifdsico.

2.- ADVERTENCIAS GENERALES

e ATENCION! Siga atentamente las presentes instrucciones. Una instalacién incorrecta
o un uso impropio del producto puede causar graves danos a las personas.

e Lea detenidamente las instrucciones antes de instalar el producto.

e Los materiales del embalaje (pldstico, poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los
ninos, ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.

e Guarde las instrucciones para futuras consultas.

e Este producto ha sido disefiado y fabricado exclusivamente para la utilizacién indicada en el
presente manual. Cualquier uso diverso del previsto podria perjudicar el funcionamiento del
producto y/o representar fuente de peligro.

e CLEMSA declina cualquier responsabilidad derivada de un uso impropio o diverso del previs-
fo.

e No instale el aparato en atmésfera explosiva: la presencia de gas o humos inflamables
constituye un grave peligro para la seguridad.

e CLEMSA declina toda responsabilidad relativa a la seguridad y al buen funcionamiento de la
instalacién si se utilizan componentes de la instalacién que no sean de produccién CLEMSA.

e Para el mantenimiento utilicen exclusivamente piezas originales CLEMSA.

e No efectle ninguna modificacién en los componentes que forman parte del sistema de la
instalacién.

e El instalador debe proporcionar al usuario todas las informaciones relativas al funciona-
miento del sistema en caso de emergencia y entregar al usuario del equipo el manual de
advertencias.

e No permita que nifios o personas se detengan en proximidad de la instalacién durante su
funcionamiento.

e Mantenga lejos del alcance los nifios los telemandos o cualquier otro emisor de impulso,
para evitar que la instalacién pueda ser accionada involuntariaomente.

e Sélo puede transitarse entre las hojas si la cancela estd completamente abierta.

e El usuario no debe por ningln motivo intentar reparar o modificar el producto, debe siempre
dirigirse a personal cualificado.

e Todo lo que no esté previsto expresamente en las presentes instrucciones debe entenderse
como no permitido.




3.- CONEXIONADO (para 400V Trifdasico)

Desconectando los conectores J3 y J4 puede existir alta tensién en las sali-
das del intermitente y motor.
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3.1.- Conexionado para (230V Trifdsico)

Nota: El motor eléctrico deberd ser de 230V

————|()
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3.2.- Regleta de Conexion J2 (baja tension)
1 = OPEN A (N.A.) - Apertura total

Se entiende cualquier generador de impulsos con contacto N.A. que, accionado, da
lugar a un movimiento de apertura de la verja. En las l6gicas A, E y S manda tanto la
apertura como el cierre.

Para instalar mas dispositivos de Open A, conecte los contactos N.A. en paralelo.
2 = OPEN B (N.A.) - Apertura peatonal / Cierre

Se entiende cualquier generador de impulsos con contacto N.A que, en las légicas A, E
y S, da lugar a un movimiento de apertura peatonal de la verja. En las légicas By C
manda un movimiento de cierre.

Para instalar mas dispositivos de Open B, conecte los contactos N.A. en paralelo.

3 = Mando de STOP (N.C.)

Se entiende cualquier dispositivo (p.ej. pulsador) que, abriendo un contacto, detiene el
movimiento de la verja.

Para instalar mas dispositivos de parada, conecten los contactos N.C. en serie.

Si no se conectan los dispositivos de Stop, puentee la entrada con el comun
(borne 5).

4 = FSW Contacto disp. de seguridad en cierre (N.C.)

Por dispositivos de seguridad se entiende todos los dispositivos (fotocélulas, bordes de
sensibilidad, espiras magnéticas) con contacto N.C. que, en presencia de un obstéculo
en el drea por ellos protegida, intervienen interrumpiendo el movimiento de la verja. La
funcién de los dispositivos de seguridad en cierre es proteger la zona interesada del
movimiento de la verja durante la fase de cierre.

La intervencién de los dispositivos de seguridad durante la fase de cierre provoca la
inversiéon del movimiento de la verja, mientras que durante la fase de apertura no tiene
ningun efecto. Los dispositivos de seguridad de cierre, si estdn ocupadas con verja
abierta o en pausa, impiden el cierre de la misma.

Para instalar més dispositivos de seguridad, conecte los contactos N.C. en serie.

Si no se conectan dispositivos de seguridad en cierre, puentee esta entrada
con el comun (borne 5).




5 = ComuUn mandos
6 = Comun alimentacidn accesorios
7 = Positivo alimentacién accesorios 24Vdc (+)

La carga méxima de los accesorios es de 500mA. Para el cdlculo de los consumos,
remitanse a las instrucciones de los relativos accesorios.

9 = Salida luz emergencia (Warning Light) 24 Vac

La carga méxima serd de 5W. Para el funcionamiento de la luz de emergencia remitase
a la programacién de los microinterruptores.

Si se corta el puente LK1, se obtiene un contacto limpio entre los bornes 8 y
9 (Fig.3).

) I~ ~ LK1 INTERRUMPIDO
I LK1 INTEGRO |>§ ( contacto libre)

6 7 8 o ?/Cf 2A max
:% 8 Q

24V ~ 5W max O

Xr—o

10 = Positivo alimentacién finales de carrera inductivos 24Vdc (+)
11 = Com0n final de carrera
12 = Final de carrera apertura (N.C.)

13 = Final de carrera cierre (N.C.)




3.3. Regleta de conexiones J3 (alta tension)

Regleta de conexiones para la conexion del intermitente (max. 60W).
3.4. Regleta de conexiones J4 (alta tension)

Regleta de conexiones para la conexién del motor.

3.5. Regleta de conexiones J5 (alta tension)

Regleta de conexiones para la alimentacién 400V + Neutro - 50 Hz (Fig.1,P&g.5) o bien
230V - 50 Hz (Fig.2, Pag.5).

3.6. Diodo de senalizacién

En la Tarjeta existen 6 diodos Led que indican el estado de las entradas de la regleta de
bornes:

Diodo Encendido = contacto cerrado
Diodo Apagado = contacto abierto

En negrita se indica la condicién de los Diodos con la cancela cerrada en

reposo.
DIODO ENCENDIDO APAGADO
OPEN A Mando activo Mando inactivo
OPEN B Mando activo Mando inactivo
STOP Mando inactivo Mando activo
FSW Disp. de seguridad libres Disp. de seguridad ocupados
FCC Fin de carera cierre libre Fin de carera cierre ocupado
FCA Fin de carera apertura libre Fin de carera apertura ocupado




4.- PROGRAMACION.

Para programar el funcionamiento de del Cuadro de Control, utilice los microinterrup-
tores especificos, tal y como se muestra en el siguiente esquema.

Logica | SWI1 | SW2 | SW3 FIG.4

El ON | ON | ON Tiempo de pausa (seg) (1)

B | OFF| ON | ON Logica
Al-A2-52] S1 | SW4 | SW5
2 | oN | OFF | ON

= 5 15 | ON | ON
OFF | OFF | ON 0 0 | OFF | ON
Al ON | ON | OFF 0 © | oN 1O

C | OFF | ON | OFF
S1 | ON | OFF | OFF
A2 | OFF | OFF | OFF

wnnnnnn

120 180 | OFF | OFF

OFF
Funcionamiento delaluztestigo Preparpadeo (2) Sw7
Estado verja Si ON
SW6 | Cerrado | Enapertura/Abierto Encierre No OFF
ON B Luz fija
OFF i Luz fija Parpadeante

(1) Los tiempos de pausa comprenden el eventual pre-parpadeo.
(2) El pre-parpadeo inicia 5” antes de todo movimiento.

Cada vez que modifique la programacién deberd presionar la tecla de
RESET.

4.1.- Légicas de funcionamiento

Las Iégicas disponibles son las siguientes:

A1/A2 = «Automadatica» S$1/52 = «Disp. de seguridad»
E1/E2/B = «Semiautomdtica» C = «Hombre presente»

El comportamiento del Cuadro de Control en las diferentes |égicas se indica en las Tablas:
1-2-3-4-5-6-7-8.

Tiempo de pausa

El tiempo de pausa es el tiempo de parada en apertura antes de que la verja se cierre de
nuevo cuando se ha seleccionado una légica automdtica.

Los tiempos de pausa comprenden el eventual pre-parpadeo.
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Funcionamiento de la luz testigo

Permite diferenciar el comportamiento de la luz testigo en cierre mediante intermitencia.

Pre-parpadeo

Se puede seleccionar un pre-parpadeo de 5 Seg. del intermitente antes de todo movi-
miento. Esto permite avisar a todo aquel que esté cerca de la verja durante el movimiento.

Tab.1 -LOGICA A1 (AUTOMATICA)

Tab.5 - LOGICA E1 (SEMIAUTOMATICA)

Logica "Al" IMPULSOS Loégica "E1" IMPULSOS
ESTADO VERJA OPEN A - OPEN B (1) STOP DISP. DESEGURIDAD ESTADO VERJA OPEN A - OPEN B (1) STOP DISP. DESEGURIDAD
Abre y clerra de nuevo tras el | . - ing( CERRADO Abre (2) Ningln efecto Ningln efecto
CERRADO fiempo de pausa (2) Ningun efecto Ningin efecto
ABIERTO EN Cierra tras 5 (3) Bloquea el Congela la pausa hasta la ABIERTO Cierra de nuevo (2) Ningun efecto Ningun efecto
PAUSA errafras conteo liberacion
EN CIERRE Invierte el movimiento Se bloquea invierte el movimiento
EN CIERRE Invierte el movimiento Se bloquea invierte el movimiento
EN APERTURA Se bloquea Se bloquea Ningn efecto
EN APERTURA Ningln efecto Se bloquea Ningin efecto Cierra de nuevo (con disp. de
BLOQUEADO Cierra de nuevo () Ningan efecto Ningn efecto BLOQUEADO |seguridad o\(/::gﬁgos abre otra| Ningun efecto Ningln efecto

Tab. 2 - LOGICA A2 (AUTOMATICA PLUS)

Tab. 6 - LOGICA E2 (SEMIAUTOMATICA PLUS)

Logica "A2" IMPULSOS Logica "E2" IMPULSOS
ESTADO VERJA OPEN A - OPEN B (1) STOP DISP. DESEGURIDAD ESTADO VERJA OPEN A - OPEN B (1) STOP DISP. DESEGURIDAD
Apre y cierra de nuevo fras el | -\, o Ina CERRADO Abre (2) Ningun efecto Ningdn efecto
CERRADO tiempo de pausa (2) Ninglin efecto Ningln efecto g 9
Ci d 2, NingUn efect ingU
ABLTJSOAEN Cieratras 5° (3) Blggﬁteecoe\ Tras liberacion ciera tras 5" ABIERTO ierra de nuevo (2) ingln efecto Ningln efecto
. . Bloguea y invierte tras
o EN CIERRE Invierte el movimiento Se bloquea " -
EN CIERRE Invierte el movimiento Se bloguea B‘oqLIA.SO ¥ \r_\y\erzte fras liberacion (2)
iberacion(2) EN APERTURA Se bloquea Se bloquea Ningdn efecto
EN APERTURA Ningun efecto Se bloquea Ningin efecto Cierta de nuevo (con disp. de
BLOQUEADO Ciera de nuevo (2) Ningin efecto Ning(n efecto BLOQUEADO |seguridad o\c/::gﬁgos abre otra| Ningun efecto Ningln efecto

Tab.3 - LOGICA S1 (DISP. DE SECURIDAD)

Tab.7 -LOGICA B (SEMIAUTOMATICA)

Logica "S1" IMPULSOS Logica "B IMPULSOS
- DISP.
ESTADO VERJA OPEN A - OPEN B (1) STOP DISP. DESEGURIDAD ESTADO VERJA OPEN A OPEN B (4) STOP DESEGURIDAD
Abre y cierra de nuevo tras el - A
CERRADO ﬂémpo de pausa (2) Ninglin efecto Ninglin efecto CERRADO Abre (2) Ningun efecto Ningdn efecto Ningun efecto
AB:;?JSOAEN Cierra inmediatamente (2 e 3) Blggﬁte:()e‘ Tras liberacién cierra tras 5” ABIERTO Ningn efecto Cierra (2) Ningln efecto Inhibe el cierre
N N Bloquea el Bloquea el
EN CIERRE Invierte el movimiento Se bloquea invierte el movimiento EN CIERRE Ningun efecto Ningun efecto movimiento movimiento
M A Bloquea el A
EN APERTURA Invierte el movimiento Se bloquea Ningin efecto EN APERTURA Ningln efecto Ningln efecto moaimiemo Ninglin efecto
BLOQUEADO Cierra de nuevo (2) Ninglin efecto Ningln efecto BLOQUEADO 2;2?&?;%‘; Cg;;pyleez%e‘ Ningln efecto Inhibe el cierre
Tab. 4 - LOGICA S2 (DISP. DE SECURIDAD PLUS) Tab.8 -LOGICA C (HOMBRE PRESENTE)
Légicu "§2" IMPULSOS Légica 'C" MANDOS SIEMPRE PRESIONADOS IMPULSOS
ESTADO VERJA OPEN A - OPEN B (1) STOP DISP. DESEGURIDAD ESTADO VERJA OPEN A (5) OPENB (4 e 5) STOP DESEgﬁ:IDAD
Abre y cierra de nuevo tras el - N
CERRADO ﬂémpo de pausa (2) Ninglin efecto Ninglin efecto CERRADO Abre (2) Ningln efecto Ningdn efecto Ningun efecto
ABIERTO EN Cierra inmediatamente (2 e 3) Bloquea el Congelala pausa hosta la ABIERTO Ningin efecto Cierra (2) Ningln efecto Inhibe el cierre
PAUSA conteo liberacion
R Bloquea el Bloquea el
EN CIERRE Invierte el movimiento Se bloguea invierte el movimiento EN CIERRE Ningln efecto movimiento movimiento
. Bloquea el N
EN APERTURA Invierte el movimiento Se bloquea Ningin efecto EN APERTURA Ningln efecto movqimiemo Ningln efecto
BLOQUEADO Cierra de nuevo (2) Ninglin efecto Ningln efecto BLOQUEADO 2;2?&?;0(5 ngﬁ':zg)el Ningln efecto Inhibe el cierre

(1) La entrada OPEN B manda la apertura parcial.
(2) Con pre-parpadeo seleccionado, el movimiento se inicia tras 5 seg.
(3) Si el impulso se envia durante el pre-parpadeo, cuenta de nuevo.
(4) La entrada OPEN B manda el cierre.
(5) Para obtener el movimiento de la hoja hay que mantener presionado la tecla.
Cuando se suelta, la hoja se detiene.




5.- COMPROBACIONES
5.1.- Comprobaciones del sentido de rotacién

Desbloquee el Accionamiento, coléquelo manualmente a mitad de recorrido y bloquéelo
de nuevo.

Alimenten el sistema, seguidamente presione la tecla de RESET.

De una pulsacién de Open al Accionamiento, compruebe que la hoja se mueva en la
direccién de apertura y seguidamente presione la tecla de RESET para detener el movi-
miento.

Si el sentido de rotacién es incorrecto, invierta el cableado de los cables T1 y T3 del motor
eléctrico.

5.2.- Comprobaciones de la conexién de los finales de carrera

Mande la apertura de la hoja y verifique que, con la hoja abierta, el diodo Led de FCC
esté encendido y el diodo Led de FCA apagado.

Mande el cierre de la hoja (o espere el tiempo de pausa en caso de légica automdtica) y
compruebe que, con la hoja cerrada, el diodo Led de FCA esté encendido y el diodo Led
de FCC apagado.

Si los diodos estuvieran invertidos, intercambie entre si los cables conectados en los bor-
nes 12y 13.

6.- DISFUNCIONES

Las siguientes condiciones causan los siguientes efectos en el normal funcionamiento del
CUADRO DE CONTROL:

a- error del microcontrolador

b- intervencién de la temporizacién electrénica de seguridad (interrupcién del funciona-
miento tras un tiempo de trabajo continuo superior a 255 seg.)

c- fines de carrera desconectados (o ambos ocupados)
* Las condiciones a y b sélo tienen el efecto de mandar un stop a la automacién.
* La condicién ¢ provoca una situacion de alarma inhibiendo cualquier actividad:

El restablecimiento del funcionamiento normal sélo se efectta después de haber elimina-
do la causa de la alarma y presionado el pulsador de RESET (o después de haber inte-
rrumpido momentdneamente la tensién de alimentacién).

Para obtener la sefalizacién de dicha condicién, hay que conectar la luz testigo: la alarma
es sefializada mediante una intermitencia muy répida (0.25 seg).



7.- CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO CLAS 105

ALIMENTACION 230Vac (+6% -10%) - 50Hz /400Vac (+6% -10%) - 50Hz
ALIMENTACION ACCESORIOS 24Vdc

CARGA MAX. MOTOR 1,3KW

CARGA MAXIMA ACCESORIOS 500 mA

ALIMENTACION LUZ DE EMERGENCIA 24V (5W max)

TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO -20°C - +55°C

FUSIBLES DE PROTECCION

Primario transformador / accesorios

CONECTORES RAPIDOS

Para Tarjetas receptoras

ENTRADAS

Open/Open parcia/Stop/Disp. seg. cierre/ Final Carrera

SALIDAS

Luz testigo/Intermitente/Motor/Alimentacion Acceso.24v

PROGRAMACION

Tiempo de pausa (5-10-15-30-60-120-180seg.)
Logicas A1-A2-S1-S2-E1-E2-B-C
Pre-parpadeo

FRENADO MOTOR

Fija

TEMPORIZACION DE SEGURIDAD

255 Segundos

.

CLEMSA

CLEMSA

ACCESO SEGURO

DELEGACIONES CLEMSA

MADRID - NORTE - Avda. de la Fuente Nueva, 12, nave 8 - 28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID) - Tel. 902 11 78 01 - Fax 91 729 33 09
BARCELONA - Avda. Can Sucarrats, nave 8 (P I. Cova Solera) - 08191 Rubi (BARCELONA) - Tel. 902 11 72 16 - Fax 93 588 28 54

VALENCIA - Sequia Calvera, 5-B (P I. de Sedavi) - 46910 Sedavi (VALENCIA) - Tel. 902 11 72 06 - Fax 96 375 56 83
SEVILLA - La Red Quince, 2 (P I. La Red Sur) - 41500 Alcala de Guadaira (SEVILLA) - Tel. 902 11 72 09 - Fax 95 563 05 47
MADRID - SUR - Lluvia, 14 (P I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (MADRID) - Tel. 91 642 83 34 - Fax 91 642 83 35
BALEARES - Santiago Alvarez Avellan, 1 - 07009 PALMA DE MALLORCA - Tel. 971 43 12 10 - Fax. 971 43 38 94

MALAGA - José Ortega y Gasset, 188, nave 3 (P I. Alameda) - 29006 MALAGA - Tel. 952 02 31 14 - Fax. 952 34 50 64
GALICIA - Avda. Alcalde de Lavadores, 115 Bajo - 36214 Vigo (PONTEVEDRA) - Tel. 986 49 31 20 - Fax. 986 48 41 40

PUNTOS DE VENTA Y ASISTENCIA ClEMsA
NORTE Tel. 648 03 10 99 - Fax 943 86 17 04

MURCIA Y ALMERIA Tel. 648 03 09 69 - Fax. 968 63 11 20
ALBACETE Tel. 618 92 36 56 - Fax. 968 63 11 20
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