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LOCALIZACION DE COMPONENTES PRINCIPALES

Cérter del motor W \
Carter

Kit de baterias (Opcional)

Sensor magnético Cuadro de control

Dispositivo de desbloqueo
Pifion

Motorreductor

Placa de cimentacion

CABLEADO
, Pos. Descripcion
/\ ATENCION: 230vac
. Parc:qlo iglsfolo;ién efc’rrico, utilice tubos rigidos ® | Accionamiento 3x1,5 mm’
o flexibles adecuados.
é/ ' S o ® | Fotocélula TX 2x0,5 mm’
« Evite cualquier interferencia separando siempre
9 ., P . P! ® | Fotocélula RX 4x0,5 mm’
los cables de conexién de los accesorios a baja .
tension y de los cables de alimentacién a 230 V. @ | Selector de llave 3/2x0,5 mm
® | Lampara de destellos 2x1,5 mm’
® | Antena externa Cable coaxial suministrado
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre orazoén social: CLEM,S.A.U.

Direccion: Avda. de la Fuente Nueva, 12, nave 8 - 28703
San Sebastian de los Reyes - MADRID

Teléfono: 913581110

F 917 293 309

ax:
Documento de identificacion: A28499481

Y, ensu representacion, MIGUEL ANGEL LOPEZ ALBERT, Director General:
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del

Producto: Accionamiento Corredera
fabricado por: CLEM,S.A.U.

En: ESPANA

Marca: CLEMSA

Modelos: AC424CyAC824C

ha sido fabricado para ser incorporado en una maquina o para ser
ensamblado con otras maquinarias para constituir una maquina de
conformidad con la Directiva 2006/42/CE;

cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes
directivas CE:

2006/95/CE directiva de Baja tension
2004/108/CE directiva de Compatibilidad Electromagnética

asimismo declara que no estd permitido poner en funcionamiento la
maquinaria hasta que la maquina en la que debera incorporarse o de la cual
sera un componente haya sido identificada y se haya declarado su
conformidad con las condiciones de la Directiva 2006/42/CE y sucesivas
modificaciones.

Hecho en MADRID, a Treinta de Diciembre de 2009.
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Fdo:MiguelAngel Lopez Albert
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1.- DESCRIPCION

Los Accionamientos CLEMSA modelos AC 424 C y AC 824 C estan disenados para puertas
correderas residenciales de hasta 400Kg y 800Kg respectivamente.

El sistema irreversible garantiza el bloqueo mecénico cuando el motor no esté en funciona-
miento, por lo que no es necesario instalar ninguna cerradura. Un cémodo sistema de desblo-
queo permite maniobrar la cancela en caso de falta de alimentacién eléctrica o de averia.

Este Accionamiento no tiene embrague mecdnico, por lo que requiere un equipo de mando
con embrague electrénico.

Para obtener un rendimiento satisfactorio del Accionamiento, es conveniente observar las
instrucciones que se describen antes de su puesta en servicio.

2.- MONTAJE DEL ACCIONAMIENTO

Para un correcto montaje del Accionamiento, siga paso a paso las instrucciones de este Manual.

2.1.- Comprobaciones antes de instalar el Accionamiento

eCompruebe que la estructura de la cancela esté en buen estado. En especial, que el didmetro de las
ruedas sea el adecuado al peso de la cancela que automatice, que disponga de una guia superior asi
como de topes mecdnicos de final de carrera para evitar que la cancela se caiga separdndolos al
menos 40mm separado de la posicién del final de carrera.

el as caracteristicas del terreno deben garantizar una suficiente estabilidad de la base de cimentacién.

®En la zona de excavaciédn de la base de cimentacién no debe haber tuberias o cables eléctricos.

®Si el Accionamiento se encuentra expuesto al paso de vehiculos, prevea, si fuera posible, adecuadas
protecciones contra golpes accidentales.

e Compruebe la existencia de una eficiente toma de tierra para el conexionado del Accionamiento.

eCompruebe que alrededor del Accionamiento quede el suficiente espacio para poder realizar
cdémodamente todas las operaciones necesarias para la instalaciéon y el sucesivo mantenimiento.

2.2.- Instalacién del Accionamiento
1°Ensamble la placa de cimentacién tal y como se indica en la (Fig.3).

2° Realice una excavacion para colocar la placa de cimentacién como se indica en la (Fig.4).




Coloque la placa de cimentacién como se muestra en la (Fig.5 cierre derecho) o (Fig.6 cierre izquier-
do) para garantizar el correcto engranaje entre el pindn y la cremallera.
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Coloque la placa sobre una base de
cemento a unos 50mm del suelo (Fig.7).

3°Coloque los tubos flexibles necesarios para el
paso de los cables de conexién entre el
Accionamiento, los accesorios y la alimentaciéon
eléctrica. Saque los tubos flexibles unos 30mm
por el orificio pasacables.

4°Cimente la placa de modo perfectamente

horizontal y compruébelo con un nivel.
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5° Espere a que el cemento frague.

~50

6° Coloque los cables eléctricos para la conexién con

los accesorios y la alimentacién eléctrica como se
indica en la (Pag.2) (Localizacién de componentes

principales). Saque los cables unos 40mm por el
orificio de la placa de cimentacién.

7° Fije el Accionamiento sobre la placa de cimentaciéon
utilizando los tornillos y las arandelas suministradas, tal y
como se indica en la (Fig.8). El posicionamiento del
Accionamiento estd indicado en la (Fig.7). Recuerde
pasar los cables eléctricos a través del correspondiente
orificio presente en la base del cuerpo del
Accionamiento.

8°Pase los cables eléctricos de conexién a través del
correspondiente orificio presente en la base del soporte
del equipo, utilizando el prensacables suministrado.

9°Realice las conexiones eléctricas al Cuadro de Control
siguiendo las instrucciones, adjuntas con el equipo.

interior, el cierre de la cancela a la derecha (Fig.5). En caso de cierre a la izquierda hay

f El Accionamiento se entrega preparado para una instalaciéon que prevé, vista desde el

que invertir la conexién de los cables conectados en los bornes del motor.
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2.3.- Montaje de la cremallera

1° Cologue la cremallera (que se suministra bajo
pedido). FIG.9

Apriete los tornillos de fijacién de la cremallera en la
parte superior de la ranura. Dicha posicién permite
subir la cremallera cuando, con el paso del tiempo,

la cancela tienda a bajarse. (((@

2° Desbloquee el Accionamiento (Punto 6.1, P4g.9). @ - —

3° Coloque manualmente la hoja en posicién de
apertura.

4° Apoye sobre el pindén el primer elemento de
cremallera en coincidencia con el primer
separador (Fig.10).

5° Fije el elemento de cremallera a la hoja con un gato (Fig.10).

6° Deslice manualmente la hoja hacia el cierre, hasta llegar al tercer separador de la cremallera, y fijelo
con un punto de soldadura.

7° Suelde definitivamente los tres separadores en la cancela. Para fijar correctamente los restantes
I
elementos de cremallera necesarios para llegar a la posicién de cierre, proceda del siguiente modo:

8° Acerque otro elemento de cremallera al Gltimo fijado, utilizando un trozo de cremallera para poner
en linea el dentado de los dos elementos (Fig.11).

9°Deslice manualmente la hoja hacia el cierre, hasta llegar al pindn con el tercer separador del
elemento que se ha de fijar (Fig.11).

Compruebe que todos los elementos de cremallera trabajen en el centro de los dientes
del pinén. De no ser asi, adapte la posiciéon del motorreductor.

10° Suelde los tres separadores del elemento (Fig.10).
a) No suelde los elementos relacionados con la cremallera entre si.

b) No utilice por ningin motivo grasa u otros productos lubricantes entre el pinén y la

cremallera.
FIG.11




11° Para obtener el juego correcto entre el pindn FIG.12

y la cremallera, baje el motorreductor
1,5mm por medio de las tuercas de soporte
de la placa de cimentacién. Una vez
finalizada dicha regulacién, apriete
adecuadamente las tuercas de fijacién del
Accionamiento.

1.5mm_ ||

Si la cancela fuera nueva, compruebe
dicho juego (Fig.12) transcurridos
algunos meses de la instalacion.

12° Compruebe manualmente que la cancela
pueda abrirse completamente y que el
movimiento de la hoja sea regular y sin
rozamientos.

3.- COLOCACION DE LOS IMANES DE FINAL DE CARRERA

que el Cuadro de Control esté instalado y
correctamente conectado con todos los
accesorios de mando y de seguridad.

Para un correcto posicionamiento de los
Q imanes de final de carrera, es necesario |[ — o~ | = “ FIG.13
Mﬁm [
/
/

El Accionamiento estd provisto de un final de
carrera magnético que detiene el movimiento de
la cancela cuando el imdn, fijado en la parte
superior de la cremallera, activa el sensor. Los
imanes suministrados con el Accionamiento estén

expresamente polarizados y sélo accionan un
contacto del sensor, el contacto de cierre o el de
apertura. El imdn que acciona el contacto de
cancela abierta lleva el simbolo de un candado abierto, mientras que el imdn que activa el contacto de
cancela cerrada lleva el simbolo de un candado cerrado (Fig.13).

Tope mecanico

Para colocar correctamente los dos imanes de final de carrera proceda del siguiente modo:
1°Ensamble los dos imanes como se indica en la (Fig.13).

2° Coloque el Accionamiento para el funcionamiento manual (Punto 6.1, P4g.9) y conecte el sistema.

3° Coloque manualmente la cancela en posicién
de apertura, dejando unos 40mm del bloqueo
mecdnico de apertura.

4° Deslice sobre la cremallera el imdn con el
candado abierto en la direccién de apertura,
(Fig.14). Tan pronto como el diodo correspon-
diente al final de carrera de apertura presente
en el Cuadro de Control se apague, haga
avanzar el imdn otros 10mm vy fijelo provisio-
nalmente con los tornillos.

5°Repita la operacién desde el punto 3 para el
imdn de cierre.

6° Bloquee de nuevo el sistema (Punto 6.2, P4g.9). .
7




A Antes de enviar un impulso asegurese de que la cancela no se pueda mover manualmente.

7° Mande un ciclo completo para comprobar que los finales de carrera funcionan correctamente.

instalacién, ajuste los finales de carrera magnéticos de manera que los bordes de la

Para evitar que se dane el Accionamiento y/o interrupciones del funcionamiento de la
A puerta queden a unos 40mm de los topes mecdanicos.

Compruebe que al final de la maniobra, tanto de apertura como de cierre, el respectivo
contacto permanezca activado (diodo apagado en el Cuadro de Control).

8° Realice las debidas modificaciones a la posicién de los imanes y fijelos definitivamente.

4.- CONEXIONADO

Conecte el cable de tierra de la linea de alimentacién al tornillo de fijacién del soporte del Cuadro de
Control, tal y como se indica en la (Fig.15).

5.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Una vez terminada la instalaciéon del Accionamiento, realice una atenta comprobacién funcional de
todos los accesorios y de los dispositivos de seguridad conectados.

1° Programe el Cuadro de Control siguiendo las correspondientes instrucciones.

2°Una vez realizada la prueba de la instalacién, fije el cérter de protecciéon en el Accionamiento
utilizando los tornillos suministrados, como se indica en la (Fig.16).

3° Compruebe que tanto la instalacién como todos los accesorios conectados a la misma funcionen
correctamente.

4° Explique al usuario detenidamente el correcto funcionamiento y utilizacién para un uso adecuado de
la instalacién.

FIG.15




6.- FUNCIONAMIENTO
6.1.- Funcionamiento manual (Desbloqueo de Accionamiento)

Si fuera necesario mover la cancela manualmente, proceda del siguiente modo:

A AsegUrese de desconectar la corriente antes de desbloquear el Accionamiento.

FIG.16
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1° Utilizando una moneda, gire en sentido horario la cerradura hasta su tope (Fig.16).
2°Tire de la palanca como se indica en la (Fig.17).

3° Efectée manualmente la maniobra de apertura o de cierre.

6.2.- Funcionamiento Automadtico (Bloqueo del Accionamiento)

Para restablecer el funcionamiento normal proceda del siguiente modo:

1° Quite la alimentacién al sistema.

2° Coloque la cancela aproximadamente a la mitad del recorrido de apertura.

3° Cierre la palanca de desbloqueo dejdndola en su posicién inicial.

4° Utilizando una moneda gire en sentido contrario a las agujas del reloj la cerradura hasta su tope.

5° Conecte la alimentaciéon del equipo.

Q Cuando se restablece la tensién de alimentacién mande un ciclo de apertura completo.

Antes de enviar un impulso asegurese de que la cancela no se pueda mover manual-
mente.

7.- ACCESORIOS OPCIONALES

Consulte a su proveedor los diferentes accesorios opcionales vdlidos para este tipo de instalaciones.

CLEMsA E




8.- CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO AC424C | Acs24cC
ALIMENTACION 230V 50Hz
ALIMENTACION MOTOR 24Vdc

POTENCIA 60W | 80W
PINON 716 M4

PAR MAXIMO 13,5Nm 24Nm
PAR NOMINAL 9Nm 16Nm
EMPUJE MAXIMO 40daN 65daN
CICLOS CONSECUTIVOS 30 ciclos*

CICLOS CONSECUTIVOS DIARIOS 80 ciclos 150 ciclos
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 12 M/min. 12 M/min.
PESO MAXIMO DE LA PUERTA 400 Kg 800 Kg
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20°C +55°C | -20°C +55°C
GRADO DE PROTECCION IP 44

LONGITUD MAXIMA DE LA PUERTA 10 m 10 m
PESO 10,5 Kg 11 Kg
USO A 20°C RESIDENCIAL | RESIDENCIAL
BLOQUEO S| S|
CUADRO INCORPORADO S| S|
DIMENSIONES 240x290x270mm

*Numero de Ciclos consecutivos en cancelas de 5 metros maximo




9.- DISFUNCIONES

Si una vez instalado el Accionamiento, este no actla le rogamos verifique los puntos contenidos en

este cuadro, ANTES DE SOLICITAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.

SINTOMA

CAUSA

SOLUCION

El Accionamiento no funciona.

El Cuadro de Control no esta conectado a la
red.

Conéctelo a una toma de CA.

No existe continuidad en los cables de
conexion del cuadro al Accionamiento.

Reparelos o sustituyalos.

Las conexiones de la regleta estan flojas o
desconectadas.

Apriételas o conéctelas.

El Cuadro de Control no actua.

Compruebe conexiones del Cuadro de
Control o sustitayalo.

Los finales de carrera estan mal (topes o
interruptores).

Sustituya o regule finales de carrera
(interruptores o topes).

Saltan los fusibles de proteccion.

Compruebe consumos u otras causas:
cortocircuitos, derivaciones, etc.

El Accionamiento funciona pero la puerta
no se desplaza.

La palanca de desbloqueo esta fuera de su
sitio.

Pongala en su lugar.

La puerta esta desnivelada o desencajada u
obstruida.

Nivélela y ajustela en las guias y retire el
obstaculo.

Accionamiento inadecuado para esa puerta.

Sustituya el Accionamiento por otro mas
adecuado.

La puerta se desplaza muy lentamente.

La alimentacion del Accionamiento no es la
adecuada.

Conéctelo a una toma de CA apropiada.

La puerta esta desnivelada o desencajada u
obstruida.

Nivélela y ajustela en las guias y retire el
obstaculo.

Accionamiento inadecuado para esa puerta.

Sustituya el Accionamiento por otro mas
adecuado.

La puerta abre pero no cierra.

Los sistemas de seguridad estan averiados o
desconectados.

Reparelos o conéctelos.

La puerta no se detiene al final del
recorrido.

Los finales de carrera estan mal (topes o
interruptores).

Sustituya o regule finales de carrera
(interruptores o topes).

Los finales de carrera estan cambiados.

Intercambie finales de carrera de posicion.

La puerta se detiene antes de llegar al final
del recorrido.

Compruebe que la puerta no esta frenada y
que el Accionamiento sea el adecuado para
esta puerta.
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