
ACCIONAMIENTOS
ELECTROMECÁNICOS
P A R A P U E R T A S
A B A T I B L E S

CLEMSA

MANUAL TÉCNICO

B=�Accionamiento�con�Bloqueo�F/C=�Accionamiento�con�final�de�carrera

www.clemsa.es

AA 300 AA 400
AA 300�FC AA 400�FC
AA 300�B AA 400�B
AA 300�B�FC AA 400�B�FC

Edición

Provisional

www.clemsa.es

ACCIONAMIENTOS  
ELECTROMECÁNICOS  

PARA PUERTAS ABATIBLES

AA 300
AA 300 FC
AA 300 B
AA 300 B FC

AA 400
AA 400 FC
AA 400 B
AA 400 B FC

MANUAL TÉCNICO























	 2	 921110558199_01-2016
© 2010 CLEMSA_ � Prohibida su reproducción total o parcial, incluso citando su procedencia. Toda copia e imitación será perseguida de acuerdo con la ley. 

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones, para introducir mejoras, sin previo aviso. 	

delegaciones
MADRID NORTE Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 nave 8 - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid) - Tel. 913 581 110 - Fax 917 293 309 - ventas.madrid@clemsa.es
BARCELONA Gorcs Lladó, nº 1-9 naves 6-7 - 08210 Barberá del Vallés (Barcelona) - Tel. 935 880 602 - Fax 935 882 854 - ventas.barcelona@clemsa.es
VALENCIA Sequía Calvera, 5-B (P. I. de Sedaví) - 46910 Sedaví (Valencia) - Tel. 963 186 166 - Fax 963 755 683 - ventas.valencia@clemsa.es
SEVILLA La Red Quince, nº 2 (P. I. La Red Sur) - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) - Tel. 955 631 006 - Fax 955 630 547 - ventas.sevilla@clemsa.es
MADRID SUR Lluvia, nº 14 (P. I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (Madrid) - Tel. 916 428 334 - Fax 916 428 335 - ventas.madridsur@clemsa.es
MÁLAGA José Ortega y Gasset, nº 188 nave 3 - (P. I. Alameda) - 29006 (Málaga) - Tel. 952 023 114 - Fax 952 345 064 - ventas.malaga@clemsa.es
GALICIA Avda. Alcalde de Lavadores, nº 115 Bajo - 36214 Vigo (Pontevedra) - Tel. 986 493 120 - Fax 986 484 140 - ventas.galicia@clemsa.es
BILBAO Bastegui, nº 7 (P. I. Artunduaga) - 48970 Basauri (Vizcaya) - Tel. 946 757 092 - Fax 944 264 473 - ventas.bilbao@clemsa.es
MURCIA Avda. Francisco Salcillo, Parc. 22/2 (P. I. Oeste) - 30169 San Ginés (Murcia) - Tel. 968 807 732 - Fax 968 825 753 - ventas.murcia@clemsa.es 
CANARIAS Avda. de los Majuelos, nº 42 Edificio Ibis, local 3 - 38107 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 922 958 846 - Fax 922 958 731 - ventas.canarias@clemsa.es

SÍNTOMA CAUSA SOLUCIÓN
El�Accionamiento El�cable�de�alimentación�no Conéctelo�a�una�toma�de�CA.
no�funciona. está�conectado.

No�existe�continuidad�en�los
Repárelos�o�sustitúyaloscables�de�conexión�del�Cuadro

al�Accionamiento.
Las�conexiones�de�la�regleta Apriételas�o�conéctelas.están�flojas�o�desconectadas

El�Cuadro�de�Control�no�actúa. Compruebe�conexiones�del
Cuadro�de�Control�o�sustitúyalo.

Saltan�los�fusibles�de�protección
Compruebe�consumos�u�otras
causas�circuitos,�derivaciones,�etc.

El�Accionamiento La�puerta�está�desnivelada, Nivele,�ajuste�y�retire�el
funciona�pero�la desencajada�u�obstruida. obstáculo.
puerta�no�se�desplaza. Accionamiento�inadecuado Sustituya�el�Accionamiento�por

para�esa�puerta. otro�más�adecuado.

El�condensador�está�mal. Cámbielo.

La�Electrocerradura�no�funciona.

Los�anclajes�se�han�soltado.

Repárela�o�sustitúyala.

Colóquelos�de�nuevo. Los�sistemas�de�seguridad�están
averiados�o�desconectados.

SÍNTOMA CAUSA SOLUCIÓN

La�puerta�se�desplaza La�alimentación�del�Acciona- Conecte�a�una�toma�de�CA
lentamente. miento�no�es�la�adecuada. apropiada.

La�puerta�está�desnivelada, Nivelarla�y�ajustarla�y�retirar�el
desencajada�u�obstruida. obstáculo.

Accionamiento�inadecuado Sustituya�el�Accionamiento�por
para�esa�puerta. otro�más�adecuado.

La�puerta�se�detiene
Sobrecalentamiento�del�Acciona-

Compruebe�que�la�puerta�no�está
antes�de�llegar�al�final

miento�y�disparo�del�térmico.
frenada�y�que�el�Accionamiento

del�recorrido. sea�el�adecuado�para�esta�puerta.

La�puerta�se�abre Repárelos�o�conéctelospero�no�se�cierra.

6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7.-�DISFUNCIONES
Si una vez instalado el Accionamiento, este no actúa les rogamos verifique los puntos contenidos
en este cuadro, ANTES DE SOLICITAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

Los modelos sin bloqueo deberán llevar siempre electrocerradura. Par garantizar el bloqueo en los modelos AA 300 y 300 B con hojas de

más de 2,5m., instale obligatoriamente una electrocerradura. También en losmodelos AA400 yAA400B cuando la hoja sea demás de 3m.
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Avda.�de�la�Fuente�Nueva,�12,�nave�8�-�28703��San�Sebastián�de�los�Reyes�(MADRID)�-�Tel. -�Fax�91�729�33�09
Avda. Can Sucarrats, nave 8 (P. I. Cova Solera) - 08191 Rubí (BARCELONA) - Tel. - Fax 93 588 28 54

Sequía Calvera, 5-B (P. I. de Sedaví) - 46910 Sedaví (VALENCIA) - Tel. - Fax 96 375 56 83
La Red Quince, 2 (P. I. La Red Sur) - 41500 Alcalá de Guadaira (SEVILLA) - Tel. 9 - Fax 95 563 05 47

Lluvia, 14 (P. I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (MADRID) - Tel. - Fax 91 642 83 35
Santiago Álvarez Avellán, 1 - 07009 PALMA DE MALLORCA - Tel. - Fax. 971 43 38 94

José Ortega y Gasset, 188, nave 3 (P. I. Alameda) - 29006 MÁLAGA - Tel. - Fax. 952 34 50 64
Avda. Alcalde de Lavadores, 115 Bajo - 36214 Vigo (PONTEVEDRA) - Tel. - Fax. 986 48 41 40

Tel. -�Fax�943�86�17�04
Tel. -�Fax.�968�63�11�20

Tel. -�Fax.�968�63�11�20
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618�92�36�56
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USO�(SEMI-INTENSIVO) A 20ºC

CICLOS�HORA A 20ºC

MODELO AA 300 AA 400AA 300�FC AA 400�FCAA 300�B AA 400�BAA 300�B�FC AA 400�B�FC

TEMPERATURA DE�FUNCIONAMIENTO -10ºC�-�+55ºC -20ºC�-�+55ºC -20ºC�-�+55ºC-10ºC�-�+55ºC

TERMOPROTECCIÓN 140ºC 140ºC 140ºC 140ºC

CONSUMO 1,3A 1,3A 1,3A 1,3A

POTENCIA 300W 300W 300W 300W

ALIMENTACIÓN 230V 230V 230V 230V

VELOCIDAD�VÁSTAGO�cm/seg 1,6cm/seg. 1,6cm/seg. 1,6cm/seg. 1,6cm/seg.
LONGITUD�MÁXIMA DE�LA PUERTA 3000mm* 3000mm* 4000mm* 4000mm*

~30 ~30 ~25~25

ESTANQUEIDAD IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

BLOQUEO NO SI NO SI

FINAL DE�CARRERA (FC) NONO SISI NONO SISI

PESO 7,8Kg 7,8Kg 8Kg 8Kg

DIMENSIONES 840x155x100mm 840x155x100mm 935x155x100mm 935x155x100mm

RECORRIDO�DEL VÁSTAGO 300�mm 300�mm 400�mm 400�mm

FUERZA DE�EMPUJE 280Kg 280Kg300Kg 300Kg

CONDENSADOR 8uF6,3uF 6,3uF 8uF

S3�30% S3�30% S3�30% S3�30%S3�35% S3�35% S3�35% S3�35%


