ACCIONAMIENTOS PARA PUERTAS CORREDERAS

[T AC 562 N - AC 862 N

Cuadro de Control CLAS 62 C
incorporado

Sistema Antiaplastamiento

Ultracompacto

MOTORREDUCTOR 230V PARA PUERTAS CORREDERAS DE USO RESIDENCIAL
O COMUNITARIOQ. AC562 N HASTA 500 KG. Y AC 862 N HASTA 900 KG.

e (uadro de Control CLAS 62 Cincorporado en el Accionamiento.
+ Permite una programacion sencilla a traves de display.
+ Paro suave y sistema anti-aplastamiento con encoder.
- Conexiones para luz de garaje y tarjeta de semdforos.

e Encoder incorporado que permite la inversion en caso de deteccion de un obstdculo y que permite conocer la posicion de la puerta.
e Sistema cinemdtico inferno de gran robustez con base de aluminio fundido con tratamiento cataforesis.

e Finales de carrera magnéticos

e Dimensiones ultracompactas.

e Gran espacio interior para facilitar el cableado y gran facilidad de ajuste de altura y profundidad del
Accionamiento.

e Dispositivo simple de desblogueo con posibilidad de incorporar llave. c lE ms n



CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion (Vac)

ACCIONAMIENTOS PARA PUERTAS CORREDERAS

AC562 N - AC362 N

AC562 N

230V~ (+6%-10%) 50Hz

AC862 N

Potencia (W) 350 530
Corriente (A) 1,6 24
Termoproteccion (°C) 140 (autorregulable)
Condensador (uF) 10 12,5
Fuerza de empuje mdxima (N) 390 590
Fuerza de empuje de arranque (N) 300 410
Tipo de pifidn 116 mod. 4

Peso cancela mdx. (Kg) 500 900
Velocidad (m/min) 12 12
Uso Residencial / Comunitario
Tiempo de uso continuo (ROT) a 20°C min. 9 ‘ 1
Temperatura ambiente de funcionamiento —20°C 4-55°C

Peso operador (Kg) 92 ‘ 10
Grado de proteccion P44

Cuadro de Control incorporado (LAS 62 C
Dimensiones (mm) 288x 170 x 256

256 mm

Base de aluminio fundido

PUERTAS
CORREDERAS

Dispositivo simple de desblogueo
con posibilidad de incorporar llave

ACCIONAMIENTOS PARA PUERTAS CORREDERAS DE USO RESIDENCIAL / COMUNITARIO

(0DIGO MODELO DESCRIPCION ALIMENTACION
350000003797 AC562N Accionamiento para puerta corredera de hasta 500 Kg. Cuadro de control (mod. CLAS 62 C) y Encoder incorporados. 230V~ (+6%—10%) 50Hz
350000003798 AC862N Accionamiento para puerta corredera de hasta 900 Kg. Cuadro de control (mod. CLAS 62 C) y Encoder incorporados. 230V~ (+6%—10%) 50Hz
ACCESORIOS CREMALLERAS
0pIGO DESCRIPCION MODELO
4 360006719323 | Cremallera Cincada 30 x 12 M4. Atornillar T m (Z210
g - &&\\ R 360006719325 | Cremallera Nylon 30 x 20 M4. Atomillor Tm | CN310
":“og}c?:" S50 360000062104 | Cremallera Cincada 22 x 22. Soldar 1 m (Z22
360000063111 | Cremallera Cincada 22 x 22. Soldar 2 m (7 266
CERRADURA PLACA PLACA ] ]
N " 360000065551 | Cremallera Cincada 30 x 12. Atomnillar 2 m (7320
de deshlogueo con llave de fijacion de adaptacion
AC562 C-AC862 C
COD. 424413 COoD. 737700 COD. 737001 /

DELEGACIONES Y DISTRIBUIDORES

MADRID NORTE Avda. de la Fuente Nueva, n® 12 nave 8 - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid) - Tel. 913 581 110 - Fax 917 293 309 - ventas.madrid@clemsa.es
BARCELONA Gorcs Lladé, n° 1-9 naves 6-7 - 08210 Barbera del Vallés (Barcelona) - Tel. 935 880 602 - Fax 935 882 854 - ventas.barcelona@clemsa.es
VALENCIA Sequia Calvera, 5-B (P . de Sedavi) - 46910 Sedavi (Valencia) - Tel. 963 186 166 - Fax 963 755 683 - ventas.valencia@clemsa.es

SEVILLA La Red Quince, n°2 (P 1. La Red Sur) - 41500 Alcald de Guadaira (Sevilla) - Tel. 955 631 006 - Fax 955 630 547 - ventas.sevilla@clemsa.es

MADRID SUR Lluvia, n° 14 (R I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (Madrid) - Tel. 916 428 334 - Fax 916 428 335 - ventas.madridsur@clemsa.es
MALAGA José Ortega y Gasset, n° 188 nave 3 - (P I. Alameda) - 29006 (Mdlaga) - Tel. 952 023 114 - Fax 952 345 064 - ventas.malaga@clemsa.es

GALICIA Avda. Alcalde de Lavadores, n° 115 Bajo - 36214 Vigo (Pontevedra) - Tel. 986 493 120 - Fax 986 484 140 - ventas.galicia@clemsa.es

BILBAO Bastegui, n° 7 (P I. Artunduaga) - 48970 Basauri (Vizcaya) - Tel. 946 757 092 - Fax 944 264 473 - ventas.bilbao@clemsa.es

MURCIA Avda. Francisco Salcillo, Parc. 22/2 (P I. Oeste) - 30169 San Ginés (Murcia) - Tel. 968 807 732 - Fax 968 825 753 - ventas.murcia@clemsa.es
CANARIAS Avda. de los Majuelos, n® 42 Edificio Ibis, local 3 - 38107 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 922 958 846 - Fax 922 958 731 - ventas.canarias@clemsa.es
DISAUT-LEVANTE, S.L. Magallanes, Local 6 - 03550 San Juan de Alicante (Alicante) - Tel. 965 655 332 - Fax 965 655 933 - direccion@disaut.com

DU DETEC, S.L. Echegaray, 37 - 26970 San Pedro de Alcantara (Mdlaga) - Tel. 952 781 753 - Fax 952 783 786 - carlos@dudetec.com

AUTOMATISMOS ALJARAFE, S.L. Maestra Lucrecia Alfaro, 6 - 41950 Tomares (Sevilla) - Tel. 954 153 944 - Fax 954 154 179 - automatismosaljarafe@yahoo.es
INSTALACIONES ISAMAT, S.L. Avda. Ignacio Wallis, 60 Bj. - 07800 Ibiza (Islas Baleares) - Tel. 971 315 421 - Fax 971 313 862 - correo@isamatibiza.com
ARC SISTEMES ELECTRICS Antonio M2 Alcover, 43 Bj. - 07013 P de Mallorca (I. Baleares) - Tel. 971 256 432 - Fax 971 256 181 - gestion@arcsistemes.com
REDES ALTERNATIVAS, S.L. P I. San Cristdbal, Parcela 15, Nave 2 - 23710 Bailén (Jaén) - Movil: 620 140 066 - ventas.jaen@clemsafaac.es

PULLDOOR, S.L. Ingletera, n° 11 - 28400 Collado Villalba (Madrid) - Tel. 918 505 406 - Fax 918 506 173

LUXE PERFIL, S.L. Alhéndiga, 2 (P I. La Pahilla) - 46370 Chiva (Valencia) - Tel. 962 521 029 - Fax 962 522 236 012017
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