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CUADRO DE CONTROL PARA PUERTAS SECCIONALES CLAS 600

Cuadro de Control para accionamientos de puertas Seccionales Residenciales a 24Vdc. Tension de alimentacion
230V. Tension motor 24Vdc. Légica de funcionamiento Manual/Automdtica. Temporiz. luz de corfesia 2 min.
Ajuste fuerza en apertura y cierre automtico.

CUADRO DE CONTROL PARA PUERTAS SECCIONALES CLAS 1000

Cuadro de Control para acionamientos de puertas Seccionales Residenciales a 24Vdc. Tension de alimentacion
230V. Tension motor 24Vdc. Légica de funcionamiento Manual/Automdtica. Temporiz. luz de corfesia 2 min.
Ajuste fuerza en apertura y cierre con frimmer.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo CLAS 600 CLAS 1000
Incluido en el accionamiento AS 60 AS 120
Alimentacion 230 Vac 50-60 HZ

Salida accesorios 24Vdc - 200 mA maximo

Logicas de funcionamiento Automdtico, semiautomdtico

Tiempo de pausa Autoaprendizaje

Entradas Finales de carrera, bateria

Salidas Lampara sefializacion, alimentacion accesorios
Conector rdpido 3 pines

CLAS 600 Incorporado en el accionamiento

CLAS 1000 Incorporado en el accionamiento

CUADRO DE CONTROL CR 81
Cuadro de Control / Receptor MUTANcode 433 MHz para cierres enrollables y persianas domésticas.
Uso Residencial.

CUADRO DE CONTROL CR 81.8
Cuadro de Control / Receptor MUTANcode 868 MHz para cierres enrollables y persianas domésticas.
Uso Residencial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion 230 Vac

Potencia mdxima accionamiento 500 W

Temperatura ambiente de funcionamiento —200 +55°C

Profeccion IP 54

Légicas de funcionamiento Manual

Tiempo de apertura/cierre Programable

Entradas Pulsador, accionamientos

Emisores Gestion directa de 10 emisores sin receptor adicional
Funciones programables Control de maniobra: Hombre presente, orden directa
Tarjetas auxiliares M 400

Programacion Pulsacion
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