
FI
C

H
A 

TÉ
C

N
IC

A

Con CLEMSA-CON podrá mantener el aforo de su 
negocio, oficina, piscina, etc. siempre controlado.
Equipo totalmente autónomo. Solo requiere indicar 
mediante un display, de forma intuitiva y sencilla el 
aforo máximo que desea permitir.

SISTEMA DE CONTEO Y CONTROL DE AFORO

Tiendas y comercios Restauración y bares Piscionas comunitarias

CLEMSA-CON

Con la experiencia y garantía de CLEMSA

Ventajas

¿Dónde se puede aplicar?

Oficinas y espacio de trabajo Centros comerciales Supermercados

Económico
Sencillo
Fiable
Preciso
Autónomo
Rápida instalación



Es la unidad central de control.

Av. De la Fuente Nueva, 12
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CLEM S.A.U.

Unidad central de proceso

Tecnología del sistema

Puedes elegir entre dos fotocélulas XP 20 W 
o un sensor detector de paso por 
microondas XV1.

Sensores de detección de entrada / salida

Opcionalmente, sistema básico de señalización

Semáforo, indicador luminoso

Funcionamiento
Es muy sencillo. Mediante su teclado introduce el aforo máximo que deseas. El sistema 
comenzará automáticamente el conteo de entrada y salida de personas avisándoles o actuando 
como lo hayas programado:

Activación de un indicador luminoso
Inhabilitando la apertura de tu puerta automática de forma que se 
pueda salir pero no entrar al recinto o local
Cualquier otro medio de señalización que dispongas

Detector XV1

Sensores XP20W

DETECTOR XV1: Sensor de detección de 
entrada/salida por detector de paso por 
microondas XV1
SENSOR XP20W: Sensor de detección por 
fotocélulas inalámbricas

Consulta con nuestros técnicos e instaladores para su instalación y puesta en marcha.


