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1. DESCRIPCION

El Control de Accesos MC 400 estd disefiado para gobernar dos accesos
diferenciados —entrada/salida— hasta un total de 400 usuarios.

El Control de Accesos MC 400 es un equipo auténomo; es decir, no
necesita ningtin programador adicional para su funcionamiento, ya que él mismo
es capaz de gestionar la instalacién y la administracién de usuarios.

Incorpora las funciones Receptor y "Antipas".

1.1.-FUNCION RECEPCION

1.1.1.Con los detectores de entrada y salida desactivados queda anulada
la funcién "Antipas", con lo que el Control de Accesos MC 400 se
comporta como un Receptor convencional.

1.2.-FUNCION "ANTIPAS"
El Control de Accesos MC 400 tiene incorporada la funcién "Antipas",
especialmente util cuando en nuestra instalacion existen plazas en alquiler. Esta
funcién impide que con un sélo Emisor puedan entrar o salir varios vehiculos del
aparcamiento, por lo que, si un usuario, una vez dentro del aparcamiento, le
presta su emisor a otro usuario, el sistema no permitira la entrada al segundo,
hasta que no se efectiie la salida del garaje del primero. De la misma manera, un
usuario no podra salir de la instalacion utilizando el Emisor de otro usuario que se
encuentre fuerade ella.

Para poder realizar esta funcién, se deben conectar al Control de Accesos

MC 400 uno o dos detectores que se colocarén, en una ubicaciéon tal que

cualquier usuario pueda situarse en su campo de accién al accionar su Emisor.

De este modo, el sistema sabe que al recibir una sefial de un Emisor; v

dependiendo de cémo estén seleccionados los detectores de entrada o salida vy

sobre qué detector actia el vehiculo, el usuario desea entrar o salir de la
instalacion.

De todo lo anterior se deducen las siguientes e importantes observaciones:

- Cada usuario ha de tener en cuenta la precaucion de entrar o salir del
aparcamiento con su propio Emisor, y no aprovechar para entrar o salir, si la
puerta se encuentra abierta, por que acabe de abrirla otro usuario, ya que, si lo
hace asi, el sistema no le permitira realizar la siguiente maniobra.

- Es recomendable no prestar el Emisor a otros usuarios, pues esto hara que su
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uso sea complejo o, incluso, en algunos casos imposible. También puede tener
problemas para entrar o salir del aparcamiento si el usuario deja su Emisor a
otro usuario.

- Cada usuario debe situar su vehiculo en el campo de accion del detector, antes
de usar su Emisor (si es que hay detector instalado y seleccionado).

- Los detectores de entrada o salida del aparcamiento deben ser instalados en un
lugar desde donde se permita una visién clara de la puerta.

1.2.1 Detector de Entrada Desactivado. Detector de Salida Activado.
El relé de entrada se activa al presionar el pulsador de entrada de cualquiera
de los emisores autorizados sin necesidad de situar el vehiculo dentro del
campo de acciéon del detector de entrada. Para poder salir hay que
presionar el pulsador de salida con el vehiculo dentro del campo de accién
del detector de salida.

1.2.2 Detector de Entrada Activado. Detector de Salida Desactivado.
El relé de entrada se activa al presionar el pulsador de entrada de cualquiera
de los emisores autorizados situando el vehiculo dentro del campo de
accion del detector de entrada. Para poder salir hay que presionar el
pulsador de salida sin que el vehiculo tenga que estar necesariamente
dentro del campo de accién del detector de salida.

1.2.3.Detector de Entrada Activado. Detector de Salida Activado.
El relé de entrada se activa al presionar el pulsador de entrada de cualquiera
de los emisores autorizados situando el vehiculo dentro del campo de
accion del detector de entrada. Para poder salir hay que presionar el
pulsador de salida con el vehiculo dentro del campo de accién del detector
de salida.
Para cambiar el estado de los detectores ver el apartado 3.3.1.

1.3.-TECLADO

(Vea figura 1)

1.3.1.-Teclas1alaO E [Z‘ : para configurar el codigo, clave, etc.
1.3.2.-Teclasdeflecha ' j :para avanzar o retroceder en los ments.
1.3.3.-TeclaESC @ : para salir del ment en uso.

1.3.4.-Tecla INTRO : para ejecutar o validar.

1.3.5.-Tecla * (asterisco) : para cambiar de posicion.

1.3.6.-TeclaC . : para confirmar borrado, baja colectiva o anular
el tltimo caracter introducido.
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2. CONEXIONADO

Para acceder al interior del Control de Accesos abra la tapa aflojando los

tornillos que la sujetan (A en fig. 12, pagina 17).

Pase los cables de conexion a través del tapon de goma pasacables (D en
fig. 12, pagina 17.. Si necesita mas espacio para pasar los cables de conexiones

utilice el agujero ciego adicional).

®®®®®®®®®

DIV

911

220V

ENTRADA  SALIDA  .ENTRADA

ANy 11

1‘ 0[11

SALIDA

: | DETECTOR

2.1.-CONEXIONADO GENERAL
2.1.1.-Parala alimentacion del equipo. (clemas 1 - 2)

Conecte alas clemas 1y 2 los cables de alimentacién de
red de 220V CA.

2.1.2.-Paraelrelé de entrada.(clemas 3-4 - 5)
3.-CONTACTO COMUN
4 -CONTACTO NC (Normalmente cerrado)
5.-CONTACTO NA (Normalmente abierto)

2.1.3.-Paraelrelé de salida.(clemas 6 - 7 - 8)
6.-CONTACTO COMUN
7.-CONTACTO NC (Normalmente cerrado)
8.-CONTACTO NA (Normalmente abierto)

2.1.4.-Paralos detectores.(clemas9-10-11)

13 >CONEXION DETECTOR DE ENTRADA
1 >CONEXION DETECTOR DE SALIDA
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2.2.-EJEMPLOS DE CONEXIONADO

2.2.1.Instalacién de 1 puerta sin selecciéon de detectores de entrada/salida. Se
utilizaran emisores de un canal para entrar y/o salir.

D\D\ D\ DD

GARAJE 11231415

400 USUARIOS u
ENTRADA
— ALIMENTACION
PUERTA DE
ENTRADA/SALIDA A entrada de pulsador del cuadro de
maniobra de la puerta de .
ENTRADA/SALIDA Fig. 4

En el caso de emplear emisores de mas de 1 canal, se puede acceder al recinto con el
1° 0 22 canal del emisor, pero tiene que conexionar la salida de los 2 relés en paralelo,
tal y como se muestra en los dibujos de los puntos 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7.

2.2.2.-Instalacion de 2 puertas y sin seleccion de detectores de entrada/salida .
En este caso se utilizan emisores de 2 canales.(Configurar canales de entrada y
salida con canales distintos, por ejemplo canal 1y 2 respectivamente).

PUERTA DE SALIDA
L]

DD\ D\ D\ D\ D\ DD

1121345678

[ [ LA

400 USUARIOS
ENTRADA
ALIMENTACION A entrada de pulsador del cuadro
de maniobra de la puerta de

— A entrada de SALIDA

pulsador del cuadro de maniobra
PUERTA DE ENTRADA .

de la puerta de ENTRADA Fig. 5

2.2.3.-Instalacion de 1 puerta de entrada/salida con seleccion de detector de
salida. En este caso se utilizan emisores de un canal para entrar y/o salir.
(Configurar canales de entrada y salida con el mismo canal, por ejemplo Canal 1).

D\D|\D\ DD\ D\ DD\ D\ DD

GARAJE 112131456 ]7[8]9]10/11
= 400 USUARIOS I I /L /L I I I
DETECTOR DE
LAZO MAGNETICO _LAZO DE SALIDA L o o
L l:l ALIMENTACION ENTRADA  SALIDA
A\ l
— A entrada de pulsador A CONTACTOS NA DEL RELE
PUERTA DE del cuadro de maniobra DE PRESENCIA PEL DETECTOR
ENTRADA/SALIDA de la puerta de DEL LAZO MAGNETICO DE SALIDA
ENTRADA/SALIDA Fig. 6
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2.2.4 .-Instalacién de 2 puertas con seleccion de detector de salida. En este caso
se utilizan emisores de 1 canal para entrar y/o salir, aunque es recomendable
utilizar emisores de 2 canales ya que si algin dia se anulan los detectores, el
sistema estaria preparado para seguir funcionando. (Configurar canales de
entrada y salida con canales distintos, por ejemplo canal 1 y 2 respectivamente).

PUERTA DE SALIDA @ @ @ @ @

DETECTOR DE LAZO 1 2 9 1 0 11

MAGNETICQ
LAZO LAZO
ALIMENTACION ENTRADA SALIDA

Aentradade A entrada de A CONTACTOS NA

LAZO DE
SALIDA

GARAJE
400 USUARIOS

— pulsador del  pulsador del DEL RELE DE PRESENCIA
PUERTA DE Culadro de cuadro de DEL DETECTOR DEL LAZO
ENTRADA maniobra de la maniobra de la MAGNETICO DE SALIDA
puerta de puerta de
ENTRADA SALIDA Fig. 7

2.2.5.-Instalaciéon de 1 puerta de entrada/salida y con seleccion de detector de
entrada. En este caso se utilizan emisores de un canal para entrar y/o salir.
(Configurar canales de entrada y salida con el mismo canal, por ejemplo Canal 1).

D\D\D\D\D\D\D\D|\ DD\ D
GARAJE 112]3]|4|5|6]7]8]9] 10|11
400 USUARIOS /l’J /LJ
DETECTOR DE LAZO MAGNETICO T T T
DE ENTRADA ENTRADA_ LAZO LAZO
ALIMENTACION ENTRADA  SALIDA
PUERTA DE A entrada de pulsador

del cuadro de maniobra A CONTACTOS NA DEL RELE
de la puerta de DE PRESENCIA DEL DETECTOR
ENTRADA/SALIDA DEL LAZO MAGNETICO DE ENTRAD;IQ: 8
ig.

ENTRADA/SALIDA

LAZO DE ENTRADA

2.2.6.-Instalacion de 2 puertas con seleccion de detector de entrada. En este
caso se utilizan emisores de 1 canal para entrar y/o salir, aunque es
recomendable utilizar emisores de 2 canales, ya que si algiin dia se anulan los
detectores, el sistema estaria preparado para seguir funcionando. (Configurar
canales de entrada y salida con canales distintos, por ejemplo canal 1 y 2
respectivamente).

PUERTA DE SALIDA
1 2 9 10 11
GARAJE
400 USUARIOS
DETECTOR DE LAZO MAGNETICO LAZO LA o
DE ENTRADA ALIMENTAC\ON ENTRADA SALIDA
—— Aentradade A entrada de A CONTACTOS NA
PUERTA DE pulsadordel  pulsador del ~ DEL RELE DE PRESENCIA
ENTRADA cuadro de cuadro de DEL DETECTOR DEL LAZO
manlok;tra ge la maniobra dela MAGNETICO DE ENTRADA
LAZO DE ENTRADA puerta ae puerta de
ENTRADA SALIDA

Fig. 9
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2.2.7 .-Instalacion de 1 puerta de entrada/salida con seleccionde detectoresde
entraday salida. En este caso se utilizan emisores de 1 canal para entrar y/o salir.

GARAJE
400 USUARIOS
DETECTOR DE

MC 400 LAZO MAGNETICO
DE SALIDA

@

1

@

2

@‘@@
31415

LAZO LAZO

AL\%A’\:ELR'&[():‘:ON ENTRADA _ SALIDA A CONTACTOS NA
— DEL RELE DE PRESENCIA
DEL DETECTOR DEL LAZO
MAGNETICO DE SALIDA

IS
WS
S

LAZO DE SALIDA

v
A entrada de pulsador
del cuadro de maniobra

PUERTA DE
ENTRADA/SALIDA

LAZO DE ENTRADA de la puerta de A CONTACTOS NA DEL RELE
DETECTOR DE LAZO ENTRADA/SALIDA DE PRESENCIA DEL DETECTOR
MAGNETICO DE ENTRADA DEL LAZO MAGNETICO DE ENTRADA FiQ. 10

2.2.8.-Instalacion de 2 puertas con seleccion de detector de entrada y salida.

En este caso se utilizan emisores de 1 canal para entrar y/o salir, aunque es
recomendable utilizar emisores de 2 canales, ya que si algiin dia se anulan los
lazos magnéticos, el sistema estaria preparado para seguir funcionando.
(Configurar canales de entrada y salida con canales distintos, por ejemplo canal 1
y 2 respectivamente).

PUERTA DE_SALIDA
S e 0909090900
MAGNETICO l— 6 17189
DE SALIDA LAZO DE SALIDA
GARAJE :|z
400 USUARIOS A CONTACTOS NA
ALIMENTAC\ON ENTRADA S/-\LE> DEL RELE DE PRESENCIA
DEL DETECTOR DEL LAZO
Aentradade A entrada de MAGNETICO DE SALIDA
PUERTA DE ENTRADA pulsador del pulsador del ;
cuadro de cuadro de A CONTACTOS NA DEL RELE
[ = maniobra de la maniobra de la DE PRESENCIA DEL DETECTOR
DETECTOR DE LAZO MAGNETICO, LAZO DE ENTRADA puerta de puertade  DEL LAZO MAGNETICO DE
DE ENTRADA ENTRADA SALIDA ENTRADA .
Fig. 11
3. FUNCIONAMIENTO

Para acceder alos menus y a la programaciéon de los emisores solamente es
necesario conectar el equipo a la alimentacién de red.

Aparecerda en la pantalla
"Preparado”. (Sila tarjeta de memoria
TM 400 no tiene ningin cédigo dado de FREFARADO
alta vea al apartado 4.2.1. "Grabar
Cédigo". Si ya tiene algin cédigo dado
de alta puede empezar a funcionar de
inmediato).




3.1.-ARBOL DE MENUS

FREFARADO Tec lee Clave - If‘p*;;:”;{% Grakbar Codigo

A

Cambizr
At ivosReserva

]

Ve
Fer=onali

=1 il:lﬂ

I
i

< >
Yl — —

Intro

L S
v ; ; i________

MEMD
COMF IGURAC IOM

{ATENCION! Dentro de cualquier
meni, si no se pulsa ninguna tecla
durante 30’, el Control de Accesos se
sale a "Fir=rcarado”.

Para acceder a los diferentes
menus_de opciones presione la tecla
Intro desde el ment "Freparada”.

Aparecera en la pantalla "Tec 1e=
Clawe": por defecto la clave con la que
salen de fabrica las tarjetas TM 400 es O.
(Cambie esta clave para mayor
seguridad).

Introduzca la clave y presione la
tecla Intro para desplazarse por las
opciones de mens.
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3.2.-MENU PRINCIPAL
Para acceder a todas las opciones de gestion de cédigos (altas, bajas,
activo/reserva).

3.2.1.-"Grabar Codigo"
Para dar de alta nuevos emisores.

Presione la tecla Intro . Aparecera I]T‘

Intro Fulse Emisor
enlapantalla"Ful=eEmizaor".

Al pulsar en un emisor valido /
aparecera brevemente en la pantalla la :
posicion, el codigo v el estado de ese I]T Intro| |7 25. Lom 1t
emisor (activo) como confirmacion de

que el emisor ha sido grabado
correctamente

Si en la pantalla aparece "Codiao
Repetida” significa que ese emisor ya
estaba dado de alta con anterioridad.

Si la pantalla no cambia el mensaje
es probable que ese emisor no tenga la
misma personalizaciéon que la del Fulse Emizor
Control de Accesos.

3.2.2.-"Borrar Codigo"

Para dar emisores de baja. Dispone de varias maneras de borrar el codigo de un
emisor de la instalacion:

3.2.2.1.Conociendo el cédigo del I]? Intro Tec lee Codioo

emisor.

Presione la tecla Intro m .Enla
pantalla aparecera "Ter lee Codign”.

Intro

Introduzca el codigo conocido y presione
la tecla Intro . Aparecera en la iy
pantalla la posicion, el codigo y el
estado. Presione la tecla C J€3.

En la pantalla aparecera
brevemente el mensaje "oK" como I]:? Intro Ok
confirmacién de que la operacién se ha
realizado correctamente.

Si el c6digo no existe aparecera en Codigo no existe
lapantalla"Codigonoexista".
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3.2.2.2.Conociendo la posicion del emisor.

Presione la tecla Intro M En la
pantalla aparecerd "Tec les Codiaa".

Presione de nuevo la tecla Intro

. En la pantalla aparecera "Fuls=
Emizar".

Presione otra vez la tecla Intro
.En la pantalla aparecerd la
primera posicion de la tarjeta TM 400.

Presionelatecla" * " E] .Enla
parnitalla aparecerd "Tec 1eeFosicion".

Teclee el nimero de la posicion

<

Intro les Codigo
Intro Pulss Emisor

12z

deseaday presione la tecla Intro )

En la pantalla aparecerd dicha

posicion. Presione la tecla C . y el
codigo quedaré borrado.

Fozs, Codigo Es

Est I]K‘-

AR A

i.—_,.:\ [
et Sl

3.2.2.3. Moviéndose por las posiciones de la tarjeta TM 400.

Presione la tecla Intro [w<| . En la
pantalla aparecera "Tec les Codigo".

<
<

s

Presione de nuevo la tecla Intro
M .En la pantalla aparecerd "Fulse=
Emizor".
Presione otra vez la tecla lntro.
En la pantalla aparecerd la primera
posicién de la tarjeta TM 400.

Presione las teclas de flecha

F . hasta que en la pantalla aparezca
osicion deseada.

Intro

Intro Teo les Codioon
Intro Pulss Emisor
._.«- Codiogo Est
Intro g g
e :"‘-

/
Is 4]V

Fos,
-

~,

Presione la tecla C . y el codigo

5'1:

s ||“1

"\.

quedara borrado.

En la pantalla aparecera "Fo=zicion" (la
elegida)y "codigal ibre".

Foz Codigo Est

1 Libre A

-12-
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3.2.2.4. Poseyendo el emisor cuyo
codigo quiere borrar. Presione la tecla
Intro . En la pantalla aparecera
"Tecles Codiga”. Presione de nuevo la
teclaIntro . En la pantalla aparecera
el mensaje "Pulssemisor”.

Tras pulsar en el emisor aparecera
en la pantalla la posicion, el cédigo v el
estado. Presione la tecla C . Enla
pantalla aparecerd brevemente el
mensaje "ok" como confirmacion de
que la operacibn se ha realizado
correctamente. Si el coédigo no existe
aparecera en la pantalla "Codigo no
exizte",

3.2.3.-"Baja Colectiva"

|

Teo lese Codion

—

Pulsse Emisor

/

E=t

= I n]

I< @

Codioo no exist

i

Daréa tinicamente de baja todos los cédigos que haya grabados en la tarjeta de
memoria TM 400 manteniendo el resto de la configuracion de la tarjeta: la

personalizacién y la clave de la tarjeta.

Presione la tecla Intro .Enla
pantalla aparecera "Confirme oAnule"

Presione la tecla C .para borrar
los codigos de la tarjeta.

Presione la tecla Esc para

cancelar y retornar al principio de este
menu.

3.2.4.-"Cambiar Activo/Reserva"

Presione la tecla Intro M .Enla
pantalla aparecera la primera posicion
de la tarjeta TM 400. Presione las teclas
de flecha hasta que en la
pantalla aparezca la posicidn deseada, o
bién si presiona la tecla ""| * | aparecera
enlapantalla"Tec 1eepozicion”.

Introdiizcala.
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En la pantalla aparecera la
posicion, el codigo v el estado. Al pulsar
la tecla Intro se cambiara el estado
de Activo (A) al de Reserva (R) vy
viceversa.

3.2.5.-

"Ver Personalizaciéon"

Foz Codigo Est

R PR !

Fos.

[ uT 1!2_'_1 1
gy A g
S X

e

F

E=t

Intro

Presione la tecla Intro Aparecera en la pantalla la personalizacién que
tiene la tarjeta de memoria TM 400 de esa instalacion.

Intro

II:§:’ Ferzonalizacion

3.3.-MENU CONFIGURACION

Para acceder a todas las opciones de configuracion de detectores, canales,
visualizacidn de codigo y cambios de clave de la instalacion.

3.3.1.-"Configurar Detectores"

Para configurar los detectores conectados al Control de Accesos (lazos
magnéticos, Fotocélulas, etc). Vea apartados 1.1.y 1.2.

Presione la tecla Intro )
Presione las teclas de ﬂecha para

moverse por el mena y asi configurar los
detectores de entrada y salida del Control
de Accesos.

3.3.1.1."Detector Entrada".

Presione la tecla Intro M .Enla
pantalla aparecerd el estado de la
configuraciéon en que se encuentra el
detector "Active" 0 "desactivadc" Y
preguntard si queremos cambiarlo
Desactivar? O fictiwvar?. Presione la
tecla Intro para desactivar o activar
el detector segin necesidades. En la
pantalla aparecerd brevemente el
mensaje "ok" como confirmacion de
que la operacibn se ha realizado
correctamente. Presione la tecla ESC

si no desea cambiar la configuracion.
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3.3.1.2 "Detector Salida".

Presione la tecla Intro M .Enla
pantalla aparecerda el estado de la
configuracién en que se encuentra el
detector "Actiuva" O "Desactiuvada" y
preguntara si queremos cambiarlo a

Desactivar? ORctivar?.

Presione la tecla Intro . para
desactivar o activar el detector segin
necesidades. En la pantalla aparecera
brevemente el mensaje "ok" < como
confirmacién de que la operaciéon se ha
realizado correctamente.

Presione la tecla ESC @ si no

desea cambiar la configuracion.

3.3.2.- "Configurar Canales"
Presione la tecla Intro )

Presione las teclas de flecha
para moverse por el mena y asi
configurar el canal del emisor con el que
activar los relés de entrada y salida del
Control de Accesos.

3.3.2.1. "Relé Entrada". En la pantalla
aparecerd "ReleEntrada Canal 1"

Presione en el teclado numeérico el
canal que se desea cambiar (del 1 al 4)
para que se active el relé de entrada con
un canal de emisor distinto del 1.

Presione la tecla lntro .En la
pantalla aparecerad brevemente el
mensaje "ok" como confirmacién de
que la operacion se ha realizado

correctamente.
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3.3.2.2. "Relé Salida". En la pantalla
aparecerd "Rele SalidaCanal 2"

Presione en el teclado numérico el
canal que se desea cambiar (del 1 al 4)
para que se active el relé de salida con un
canal de emisor distinto del 2. Presione la
tecla Intro M .En la pantalla aparecera
brevemente el mensaje "ok" como
confirmacién de que la operacidon se
ha realizado correctamente.

3.3.3.-"Visualizar Cédigo"

Fele Salida
Canal 2 II:E?’ L
I]:F Intro Ok

Con este men, se activa o desactiva la visualizacién en pantalla del emisor en
uso (desactivada por defecto). Si esta activada, aparecera la posicién, el codigo y

la situacién (entrada o salida) del emisor.

Wisualizar

Codizo

Presione la tecla Intro M .Enla
pantalla aparecera "v=r", si presiona de
nuevo la tecla Intro se activara la
visualizacion en pantalla.

Si por el contrario aparece "Ha Wer"

LALILE g s
e e

Fos, Codiogn Est

Es5

Visualizar
Codigao

Intro

— T~

y presiona Intro se desactivara la
visualizacién en pantalla. En la pantalla

e

Mo

aparecera brevemente el mensaje "ok"

como confirmacién de que la operacién
se ha realizado correctamente. Presione

Esc

la tecla ESC @ si no desea cambiar la

visualizacion.
3.3.4.-"Cambiar Clave a Tarjeta"

Por defecto la clave que sale de
fabrica es 0. Presione la tecla Intro )
En la pantalla aparecera "Husiia Claus".

Teclee el nimero de la clave
deseada (de 0 a 9999). Presione la tecla
Intro . En la pantalla aparecera
brevemente el mensaje "ok" como
confirmaciéon de que la operacion se ha
realizado correctamente. Guarde el
numero de la clave nueva en lugar seguro.
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3.3.5.-"Solicitar Clave" Solicitar Olass

Puede anularla y asi evitar que se la
pida cada vez que entre a los menus. I]:? M
Presione la tecla Intro .

Aparecerd en la pantalla el estado en — —
. At ivo De=zact ivado
que se encuentra la solicitud de clave| Desactiuvar? Fiot ivar?

n . . 1] n .
Activo Desactivar? O Desactivado /\ /\

= | == | =a
Presione la tecla Intro M para l

desactivar o activar respectivamente la

solicitud de clave. En la pantalla Ok

aparecera brevemente el mensaje "ok

como confirmacién de que la operacion

se ha realizado correctamente. Presione ., T
opcién de "ol icitar Claws", la

lé tec!a ESC @ si no desea cambiar la clave activa sera la que tenia con
visualizacion. anterioridad.

{ATENCION! Si vuelve a activar la

4. FIJACION

El Control de Accesos se presenta en una caja con tapa de plastico
abisagrada sujeta con dos tornillos (A en fig. 12).

Sobre el lateral superior se
prolonga una aleta taladrada para la
fijacién del Control de Accesos a una
pared (B en fig. 12). En el interior de la
caja hay dispuestos —justo debajo de las
regletas de conexiones (C en fig. 12)-
dos agujeros ciegos, con guia para
taladrar, en caso de necesitarse una
mayor sujecion.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS
ALIMENTACION 220V CA FRECUENCIA 433,92 MHz
DIMENSIONES 150 X100 X 60 mm USUARIOS Hasta 400
CONSUMO 2,5W ACCESOS Hasta 2
ESTANQUEIDAD [P 54 PESO 500 gr.
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6.

CUADRO DE SINTOMAS

» Antes de consultar al servicio técnico, rogamos que compruebe el siguiente cuadro de anomalias.

CAUSA

SINTOMA

SOLUCION

«Al conectarlo no funciona (no
aparece nada enla pantalla
ni se enciende el led de
conectado).

No estan conectados los
cables de la alimentacion
(clemas1-2).

Conecte los cables de la
alimentacion.

«Al conectarloaparece"Error"
en lapantalla.

No tiene conectada una tarjeta
TM400.

Conectelatarjeta TM 400.

Al conectarlo emite un pitido
constante y en la pantalla
aparece: "ClemsaVer.1"

La tarjeta TM 400 conectada
no tiene una personalizacion
vélida para ese Control de
Accesos.

Conecte una tarjeta TM 400
con una personalizaciénvalida.

«"Enlaposiciénde:
"Preparado” no se activa el
relé al pulsarun emisor.

Elemisorno estadadodealtao
estd enmodoreserva.

Dé de alta el emisor o cambielo
a modo activo.

Hay algun detector y ha
entrado o salido del
aparcamiento sin usar su
emisor.

Opere la puerta manualmente
0 apague Yy encienda el
Control de Accesos.

Mal configurados los
detectores.

Configure bien los detectores
ensumentcorrespondiente.

Mal conectadas las clemas de
salidadelrelé.

Conéctelos adecuadamente.

+Al dar de alta un emisor en
"Grabar Cddigo", la pantalla
nocambia.

El emisor no tiene la misma
personalizacion  que el
Controlde Accesos.

Cambie la personalizacion al
emisor por la
correspondiente del Control
de Accesos.

«Al pulsar un canal del emisor

Mala configuracion de los

Vaya al mend "Configurar

codigodel emisoral pulsarlo.

correspondienteen el mend.

noseactivalasalida deseada | canales en el Control de|Canales" y configlrelos
delControl de Accesos. Accesos. correctamente.
«No aparece en la pantalla el | No esta activa la opcién [ Active la opcion en el menu

"Visualizar Codigo".

«Nopuedeentraralos mends.

Aparece  "Error" en la

pantalla.

Introduzcala clave correcta

Ha olvidadola clave.

Avise al Servicio Técnico de
CLEM, $.A.
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