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ADVERTENCIA IMPORTANTE PARA LA INSTALACION DE CUADROS DE CONTROL
Para el cumplimiento de la normativa vigente, se advierte que en la instalacién de
este producto se deberd incorporar al cableado fijo un sistema de desconexién.
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ELIMINACION DEL PRODUCTO

Una vez desmontado el producto, proceder a su eliminacién de manera
responsable, respetando las normas vigentes en materia de eliminacién
de materiales.

Los componentes y los materiales de construccién, asi como las baterias
y los componentes electrénicos, no deben eliminarse con los residuos
domésticos, sino que deben ser entregados a los centros autorizados de

eliminacién y reciclaje. I

En caso de que el equipo disponga de pilas, antes de depositar estos equipos en las
instalaciones de recogida autorizadas de eliminacién y reciclaje, deberdn ser extraidas y
ser depositadas separadamente para su adecuada gestién.

Desechar el material de embalaje

Los distintos materiales del embalaje (pldstico, poliestireno, etc.) no deben dejarse al
alcance de los nifios, ya que constituyen potenciales fuentes de peligro.

Al finalizar su utilizacién, tirar el embalaje en contenedores apropiados de acuerdo con
las normas de eliminacién de residuos.



1.- DESCRIPCION

El Receptor Autbnomo MKM 40 esta disefiado para poder alimentar hasta
4 Lectores "sin contacto" ﬁﬂﬂSTGRcode, siendo controlados por la Tarjeta

decodificadora de RFID modelo TMK incluida en el equipo.

2.- CONEXIONADO

Para acceder al interior del Receptor abra la tapa aflojando los tornillos que
la sujetan (A enfig. 1).

2.1.-Pase los cables de conexion a través del tapén de goma pasacables (D en
fig. 1. Si necesita més espacio para pasar los cables de conexiones utilice el
agujero ciego adicional).

2.2.-Conecte en las clemas de conexionado los cables de alimentaciéon y de
salida de sefial.

Las salidas de los relés 1 y 2 son para las Tarjetas insertadas en el zécalo
lateral marcado como "Tarjeta Decodificadora" y las de los relés 3 y 4 para las del
z6calo superior marcado como "22 Tarjeta Decodificadora".

Evite llevar juntos por la misma conduccion los cables de
alimentacion y los de senal.

2.3.- Conecte los Lectores, haciendo coincidir la numeracion de los cables con
lade las clemas de la Tarjeta a utilizar.

El niimero de Lectores CK 2000 utilizables en un Receptor MKM 40, va
en funcién de la distancia a la que estén conectados los Lectores del Receptor,
segln la tabla siguiente:

| 1CK2000 —» 100m || 2CK2000 —» 50m cada uno |
| 3CK2000 — 33mcadauno || 4 CK2000 — 25m cada uno |




2.4.- Disposicion de las regletas de Conexion:
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3.- FUNCIONAMIENTO

Solamente es necesario conectar el equipo a la alimentacion de red de
220V CA. Asegurese que la(s) Tarjeta(s) decodificadora(s) esta(n) insertada(s)
correctamente en el zbcalo correspondiente.

3.1.-TARJETA TMK. Puede insertarla en cualquiera de los dos z6écalos. En el
lateral, marcado como "TARJETA DECODIFICADORA" o en el superior,
marcado como "22 TARJETA DECODIFICADORA".

3.2.- TARJETA RKM. Insértela Ginicamente en el zbcalo superior, marcado
como "22 TARJETA DECODIFICADORA".

Efectiie las operaciones de programacion de la Tarjetas decodificadoras
seglin las instrucciones que las acomparian.

Conectando un Receptor enchufable RMK en el segundo
conector disponible podriamos funcionar con Telemandos MV.

4.- FIJACION

El Receptor Autbnomo se presenta en
una caja de plastico con tapa abisagrada
sujeta con dos tornillos (A en fig. 1).

Sobre el lateral superior se prolonga
una aleta taladrada para la fijacion del equipo
a una pared (B en fig. 1). En el interior de la
caja hay dispuestos -justo debajo de las
regletas de conexion- (C en fig. 1) dos
agujeros ciegos, con guia para taladrar, en
caso de necesitarse una mayor sujecion.




5.- CUADRO DE SINTOMAS

»Antes de consultar al servicio técnico, rogamos que compruebe el siguiente
cuadro deanomalias.

SINTOMA CAUSA SOLUCION
e Al conectarlo no se No estdn conectados los | Conecte los cables de
enciende el led de cables de alimentacion. alimentacion.
conectado.

e Al conectarlo se enciende | No ha conectado la tarjeta o | Conectar |a tarjeta

el led de conectado pero | esta mal conectada. correctamente.
nofunciona. Llaves sindar de alta. Dar de alta las llaves.
6.- CARACTERISTICAS TECNICAS
| MKM 40 |

ALIMENTACION 220V CA

CONSUMO

(inc. Tarjeta) 40 mA

CONTACTOS RELE 1A

ESTANQUEIDAD IP 54

TEMPERATURA -20° a +70°C

de trabajo
N° Max. de CK 2000

en servicio

Hasta 4




7 .- EJEMPLOS DE UTILIZACION

EI> Una puerta con 4 posibles accesos.

Equipo necesario: ® 1MKM 40 + 1 TMK @ 4 [ectores CK 2000
® Llaves LK 1000 ® Tarjetas TK
r N\
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Ei>:> Cuatro puertas independientes proximas.

Equipo necesario:
® 1 MKM40+2TMK2 @4 Lectores CK 2000
® [laves LK 1000 ® Tarjetas TK
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SEVILLA La Red Quince, n® 2 (P 1. La Red Sur) - 41500 Alcalé de Guadaira (Sevilla) - Tel. 955 631 006 - Fax 955 630 547 - ventas.sevilla@clemsa.es

MADRID SUR Lluvia, n® 14 (P 1. San José de Valderas) - 28918 Leganés (Madrid) - Tel. 916 428 334 - Fax 916 428 335 - ventas.madridsur@clemsa.es
MALAGA José Ortega y Gasset, n° 188 nave 3 - (P 1. Alameda) - 29006 (Malaga) - Tel. 952 023 114 - Fax 952 345 064 - ventas.malaga@clemsa.es
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MURCIA Avda. Francisco Salcillo, Parc. 22/2 (P 1. Oeste) - 30169 San Ginés (Murcia) - Tel. 968 807 732 - Fax 968 825 753 - ventas.murcia@clemsa.es
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