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Sistema MUTAN Il que permite una fdcil programacion via radio sin necesidad de cableado. Nuevo
diseio con housing de alta resistencia y calidad. El sistema mantiene todas las bondades de la
familia MUTAN 11

— Alta tecnologia
— Alta sequridad
— Alta fiabilidad

El sistema es compatible con sistemas MUTANcode, que permite una gestion de las instalaciones
con este sistema para ser migradas @ MUTAN 11, adquiriendo las caracteristicas de esta nueva
familia: sistema incopiable de fdcil gestion y fibilidad.

La familia MUTAN 11 se caracteriza por el cumplimiento de los requisitos mas elevados en materia
de seguridad:

— (Clave de instalacion Gnica e irepetible
— Doble encriptacién de 256 bits

— Memoria EEPROM Encriptada

— Neutralizacién de telemandos clones.
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— Alta seguridad: Incopiable

— Fdcil programacion via radio

— Sistema 400 usuarios

— Compatible con gama MUTANcode

— Receptores multifrecuencia de funcionamiento
simultaneo

El desarrollo de esta tecnologia de seguridad en los emisores y receptores MUTAN 11 permite un
sistema anti-pirateria y anti-clon de dltima generacion.

El sistema NT permite 4 tipos de altas y bajas adaptdndose a los necesidades de cualquier
instalacion:

— Alta directa

— Alta supervisada

— Alta Remota

— Por tecla de programacion

CARACTERISTICAS EMISORES NT

MODELO | PROGRAMACION | PROGRAMADORES | CANALES | FRECUENCIA
NT 2 2
NT 4 4 433 MHz
NT2S 2
IEe— RADIO P17
NT 82 2
NT 84 4 868 MHz
NT82S 2

CARACTERISTICAS RECEPTORES MUTAN I1

RNE 248 RNE 248 U RN 42 RN 44
Tipo Enchufable Universal Exterior Exterior
Usuarios 400 400 400 400
Alimentacién - 12/24 Vdd/ac 12/24 Vd/ac — 230 Vac 12/24 Vdo/ac — 230 Vac
Canales 2 2 2 4
N° Salidas Relé - 2 2 4
Frecuencia 433y 868 MHz 433 y 868 MHz 433y 868 MHz 433y 868 MHz
Temp. funcionamiento De —20°Ca +55°C De —20°Ca +55°C De —20°Ca +55°C De —20°Ca +55°C
Proteccion - - [P 54 P54
Dimensiones 50x28x10 mm 70x62x35mm. 150x100x60 mm 150x100x60 mm






