ANEXO IMPORTANTE RN 42 - RN 44

Este equipo incorpora las siguientes modificaciones no recogidas en el
Manual Técnico que usted ha recibido. Siga con atencién las indicaciones
que a continuacién le detallamos.
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INSTALACION

Realice las conexiones con el cuadro de control sin alimentar. Se puede alimentar
el equipo a 230Vac o a 12Vac-24Vac/dc, si elije alimentarlo a 12V o 24V, configure
el puente de seleccion de voltaje antes de realizar el conexionado.

Atencioén

Si va a conectar una tarjeta decodificadora TD420 en el conector auxiliar, junto
con dos cerraduras RFID CK40/42, se recomienda que el equipo se alimente a
230Vac, a12Vacoa24Vdc.

Si se alimenta a 24Vac, se pueden alcanzar temperaturas altas en algunos
componentes, y se corre riesgo de quemaduras al tocarlos.

ANEXO IMPORTANTE RN 42 - RN 44

Este equipo incorpora las siguientes modificaciones no recogidas en el
Manual Técnico que usted ha recibido. Siga con atencién las indicaciones
que a continuacién le detallamos.

LOCALIZACION DE COMPONENTES PRINCIPALES.

~
CN3
L — CLEMSA
‘i“;,— TARJETAAUXILIAR
__ 14—+ PUENTE SELECCION DE MONTAJE
12Vac | 24Vac

wgﬂ[[[

CN1

L e S W W

230Vac AC,—DC RL1 RL2 RL3 RL4

INSTALACION

Realice las conexiones con el cuadro de control sin alimentar. Se puede alimentar
el equipo a230Vac o a 12Vac-24Vac/dc, si elije alimentarlo a 12V 0 24V, configure
el puente de seleccion de voltaje antes de realizar el conexionado.

Atencion

Si va a conectar una tarjeta decodificadora TD420 en el conector auxiliar, junto
con dos cerraduras RFID CK40/42, se recomienda que el equipo se alimente a
230Vac,a12Vacoa24Vdc.

Si se alimenta a 24Vac, se pueden alcanzar temperaturas altas en algunos
componentes, y se corre riesgo de quemaduras al tocarlos.



	Página 1

