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SOLUCIÓN PARA CONTROL DE AFORO
EN PUERTAS AUTOMÁTICAS FAAC,
YA I N S TA L A D A S  O  D E  N U E VA
INSTALACIÓN.

Las PUERTAS AUTOMÁTICAS DE CRISTAL DE 
FAAC, mediante su novedosa actualización del 
FIRMWARE, permiten realizar un control de aforo, 
mediante el conteo de personas.

Dos sensores instalados en la puerta detectan el 
paso de las personas que entran y salen a través de 
ella. La puerta se puede programar para bloquear la 
entrada al alcanzar el número máximo de personas a 
las que se quiera permitir el acceso al interior del local 
o dar una señalización a un semáforo.
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TIENDAS                                                        BARES Y RESTAURANTES                          FARMACIAS - COMERCIOS

VENTAJAS

+

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA.

+

SIN INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL.

+
+RECUENTO DE PERSONAS, GESTIÓN DE LA CAPACIDAD Y TIEMPO DE ESPERA.

GESTIÓN DE LOS FLUJOS CON LED LUMINOSOS O SEMÁFOROS.

SDK EVO CUADRO E1SL

REQUERIMIENTOS DE LA PUERTA

RADAR XDT1 RADAR XDT3

La puerta debe disponer del Selector de Funciones 
modelo SDK EVO

La puerta debe disponer del Cuadro de Control  
modelo E1SL

Para puertas modelos A 1400 AIR RD se quiere de un 
sensor XDT1 y otro XDT3.

Para puertas FAAC A1000, A1400 AIR y A1400 AIR T, 
se requieren dos sensores XDT1.
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

1 CONTROL DEL TRÁFICO DE PERSONAS
Contabilizando el aforo.

Dos sensores en la puerta detectan el paso de las 
personas y cuentan el numero que entran y salen del 
establecimiento. 

La puerta se puede programar para bloquear la 
entrada al alcanzar el aforo máximo o dar una 
señalización al semáforo.

2 BLOQUEO DE LA PUERTA Y SEÑALIZACIÓN
Iluminación con dispositivos led o semáforos.

3 GESTIÓN MEDIANTE EL SELECTOR SDK EVO
Sencilla programación.

A través del Selector SDK EVO se conoce el valor del 
conteo en tiempo real, y permite realizar ajustes 
manuales de dichos valores.

Al pasar la puerta a modo noche o modo manual, el 
contador se reinicia a 0.
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