MANUAL TECNICO
MODULO DE SEMAFOROS
Modelo

TSM 6

CLEMSA



LOCALIZACION DE COMPONENTES PRINCIPALES
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1.-DESCRIPCION

El médulo de seméaforos TSM 6, es un complemento, adaptable a los Cuadros
de Control, cuya finalidad es indicar la maniobra de la puerta mediante
sefiales luminosas a la vez que realiza una gestion de trafico de vehiculos, en
instalaciones donde la entrada y la salida se produce por el mismo acceso.

Sus principales ventajas son:
¢ Salidadirecta de tension a 230V 40W por lampara.
e Posibilidad de conectar seis lamparas de distintos colores.

e Funcionamiento con regulacién de trafico, distinguiendo entre entrada vy
salida.

e Conexién para un receptor enchufable de dos canales.
e Entradas para pulsadores exteriores.

2.-CONEXIONADO
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3.-ALIMENTACION
Bornes 1y 2
Conecte alosbornes 1y 2 una fuente de corriente de 230V CA.

4.-CONEXION DE SEMAFOROS

4.1.-SEMAFORO 2
Bornes 3 -4
Conecte en estos bornes la lampara verde del segundo seméaforo.
Bornes 3-5
Conecte en estos bornes la lampara ambar del segundo seméaforo.
Bornes 3 -6
Conecte en estos bornes la lampara roja del segundo seméforo.



4.2.-SEMAFORO 1
Bornes7 -8
Conecte en estos bornes la lampara verde del primer seméforo.
Bornes 7 -9
Conecte en estos bornes la lampara &mbar del primer seméforo.
Bornes7-10
Conecte en estos bornes la lampara roja del primer seméforo.

5.-COMUNICACION CON EL CUADRO DE CONTROL

Bornes A,ByC

El Cuadro de Control debe disponer de una regleta marcada como TSM 6. (Si
no dispone de dicha regleta, consultar).

Haga coincidir los bornes A, By C del controlador de seméaforos TSM 6 con
los bornes A, B y C del Cuadro de Control que esté utilizando en su
instalacion.

o« IMPORTANTE (Tarjeta Mod. MCI)

Si esta utilizando un Cuadro /

de Control que incorpora ,,,/——"'\v/l\emr femee .

una tarjeta MCI, haga @ ; > POTENCIOMETRO

coincidir estos bornes con , /Mayor fempo

los situados en dicha Tarjeta '\Menor Hempo o COMERO

de la siguiente manera: @ ‘ " MANIOBRA

Moyor fiempo

A-3) (B-2) (C-1) 2 CONBION TS 6
< INTERRUPTOR DE
U% FUNCIONES
/

6.-PULSADORES EXTERIORES

BornesD-E

Conecte en estos bornes un pulsador con circuito normalmente abierto (N/A),
para maniobrar la puerta con la secuencia del primer seméforo.

BornesE-F

Conecte en estos bornes un pulsador con circuito normalmente abierto (N/A),
para maniobrar la puerta con la secuencia del segundo semaéforo.

NOTA: Los pulsadores aqui conectados realizan la misma funcion
que si utiliza un Telemando y un Receptor bicanal.



7.-GENERALIDADES DE INSTALACION
Ejemplo

SEMAFORO DE SALIDA SEMAFORO DE ENTRADA

CUSERQ TSM G
RMV 2%
PULSADOR 2 CONTROL |
CERRADURA DE
SALIDA - CANAL 2

DE TELEMANDQ

PULSADOR 1
CERRADURA DE
ENTRADA - CANAL 1
DE TELEMANDO

El interruptor de seleccién para tarjeta de seméforos o tarjeta de luz de
garaje de la placa base del Cuadro de Control, puede estar en cualquier
posicion.

Introduzca un Receptor de 2 canales y/o conecte 2 pulsadores a las
entradas previstas para este fin, en el médulo TSM 6.

Conecte el CuadroylaTSM 6 alared.

7.1.-PARA ENTRAR

Si presiona sobre el pulsador PUL 1 de la TSM 6 o sobre el primer canal
del Telemando, se iniciard la maniobra de apertura. Se encendera el
VERDE del SEMAFORO 1 y el ROJO del SEMAFORO 2 .

Al finalizar la maniobra de apertura, la puerta se parara. Los seméaforos
seguiran con la misma secuencia.

Si el Cuadro estd en modo semiautomaético, unos segundos antes de
comenzar la maniobra de cierre se encenderd el AMBAR del
SEMAFORO 1 y una vez que comience el cierre se encendera el ROJO
del SEMAFORO 1. El SEMAFORO 2 seguira en ROJO. Si esta en
modo manual y ordena cerrar se encendera el rojo directamente, es decir
sin pasar por el &mbar.

Al finalizar la maniobra se apagara el semaforo.

7.2.-PARA SALIR

Si presiona sobre el pulsador PUL 2 de la TSM 6 o sobre el seqgundo
canal del Telemando, se iniciara la maniobra de apertura. Se encendera el
ROJO del SEMAFORO 1 y el VERDE del SEMAFORO 2.



¢ Al finalizar la maniobra de apertura, la puerta se parara. Los semaforos
seguiran con la misma secuencia.

e Si el Cuadro estd en modo semiautomético, unos segundos antes de
comenzar la maniobra de cierre se encendera el AMBAR del
SEMAFORO 2 y una vez que comience el cierre se encendera el ROJO
del SEMAFORO 2. El SEMAFORO 1 seguira en ROJO. Si esté en

modo manual y ordena cerrar se encendera el rojo directamente, es decir
sin pasar por el ambar.

e Al finalizar la maniobra se apagara el seméforo.

Al realizar una inversion, durante la maniobra de cierre, la secuencia de los
seméforos correspondera con la del canal utilizado para realizarla.
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