Sistema de telemando e-code

NOTA DE APLICACION n°1

Como realizar instalaciones enmodo DS Virtual
sin usar el programador

Ejemplo n°1 —Instalacion de 2 puertas comunes a todos los usuarios.

Veamos un ejemplo practico, consistente en una pequeiia comunidad con 40 plazas de garaje, una puerta
de entrada y otra puerta de salida.
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1.- Configuramos el receptor de la puerta de salida para funcionar con el canal 2, segtin se explica en el
manual técnico o también en la Nota de Aplicacion n°6 — Operaciones basicas del receptor.

2.- Configuramos el interruptor de programacion de ambos receptores en DSVirtual y con el modo de
reposicion AltaDirecta.
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3.- Cogemos uno cualquiera de los emisores, y le introducimos el DSVirtual manualmente, segin se
explica en el Manual Técnico del emisor, o también en la Nota de Aplicacion n®5 — Operaciones basicas

del Emisor.
CLEMSA 4.- Damos de alta el primer emisor en los dos receptores. Primero en el receptor de entrada (canal 1), y
< memberof e FARG Grows luego en el de salida (canal 2).

m El primer emisor siempre se programa en modo Alta por Pulsador.
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5.- Pasamos el DSVirtual del emisor programado al resto de emisores mediante MandoMaestro (ver
apartado correspondiente en la Nota de Aplicacion n°6 o en el Manual Técnico).

No es necesario que demos de alta los demas emisores. Estos se registraran automaticamente en el
sistema cuando el usuario pulsa cerca de la puerta.

Ejemplo n°2 —Instalacion con 2 puertas comunes v 2 no comunes.

Veamos otro ejemplo de instalacion DSVirtual. En este caso tenemos una comunidad un poco mas
complicada, con una puerta comun de entrada y otra de salida. Ademads, tenemos 2 puertas no comunes, en
las que hay usuarios que no estan autorizados.

Para complicarlo un poco mas, tenemos al usuario Administrador, que puede abrir todas las puertas, 2
usuarios especiales que pueden abrir cada uno una puerta individual, y 20 usuarios que s6lo pueden abrir
las puertas de entrada y salida.
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1.- Configuramos los canales de los 4 receptores seglin el esquema, siguiendo el método que se explica en
el Manual Técnico o en la Nota de aplicacion n°6 — Operaciones basicas del Receptor

® Puerta comtin de entrada = Canal 1
® Puerta comtn de salida - Canal 2
m Puertas No Comunes = Canales 3 y 4 respectivamente.
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2.- Configuramos el modo de alta de los emisores y su modo de reposicion en el Dipswitch de configuracion de
cadareceptor.

m Puertas comunes de entrada y salida = DSVirtual, AltaDirecta

DS Virtual
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m Puertas No Comunes - DSVirtual, Alta Supervisada
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3.- Cogemos uno cualquiera de los emisores, y le introducimos el DSVirtual manualmente, segin se
explica en el Manual Técnico del emisor, o también en la Nota de Aplicacion n°5 — Operaciones basicas
del Emisor. Este serd nuestro usuario Administrador.

4.- Damos de alta el primer emisor en los cuatro receptores. El orden en el que lo hagamos no es
importante.

m El primer emisor siempre se programa en modo Alta por Pulsador.

5.- Pasamos el DSVirtual del emisor programado al resto de emisores mediante MandoMaestro (ver
apartado correspondiente en la Nota de Aplicacion n°6 o en el Manual Técnico).

6.- Por ultimo, damos de alta los dos emisores correspondientes a los usuarios especiales, cada uno en su
receptor correspondiente. El método para darlos de alta no es importante, podemos usar Alta por Pulsador
o Alta Supervisada (Ver Nota de Aplicacion n°6 — Operaciones basicas del receptor).

No es necesario que demos de alta el resto de emisores, éstos se registraran automaticamente en su
receptor cuando se usen por primera vez.

Cuando todos los emisores estén en funcionamiento, los canales quedaran asi:
® Usuario Administrador 2 C1,C2,C3,C4
® Usuario especialn®l - C1,C2,C3
m Usuario especialn®2 > C1,C2,C4
m Usuarios comunes > C1,C2
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