Sistema de telemando e-code

NOTA DE APLICACION n®2

Instalaciones en modo DS Virtual empleando el programador

Ejemplo n°1 —Instalacion de 1 puerta iinica

Veamos un ejemplo muy sencillo y comtn, de una comunidad que tiene una unica puerta de garaje de
entraday salida. Hay 20 usuarios que pueden pasar por la misma.

Vamos a usar el programador porque los equipos tienen la personalizacion estandar y queremos
personalizar la instalacion con nuestra personalizacion de cliente de CLEMSA.

-
PUERTA DE ENTRADA / SALIDA
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1.- Colocamos el interruptor de programacion en modo DS Virtual y AltaDirecta

r DSVirtual
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2.- Configuramos y programamos con el programador todos los pardmetros importantes del receptor:
(Para una explicacion detallada de como usar el programador PGCode ver el archivo de ayuda en el programa
SW e-code)

m Personalizacion 29999 (Por ejemplo, cada uno pondra la suya)

m DSVirtual > El deseado

m Canal - Salidal - 1

m OPCIONES DE COMUNICACION = El equipo tiene una personalizacion distinta a la que voy a

grabar = 0 (Personalizacion estandar)

SW e-code
Archivo Edicidn  Emisor i3 Ll Plantilas  Opciones  Ventana Ayuda

=) 'W-

Cambiar tarjeta de memoria a otro receptor

( Instalacion desconocida. Receptor desconocido !E E
Configuracién | Usuarios en base de damsl
[~ Método de reposicidn Opciones de comunicacién
DSVirtual
CédigoPINI Posiciona r Personalizacin 1261 |
— Instalacion [~ El equipo tiene la misma personalizacion gue voy a grabar

v i izacidn disti o |
T "_'D - I'— ¥ Elequipo tiene una personalizacion distinta a la que voy a grabar -

Nombre recept
Plantillas | =l e [ =] Contrasefias
ﬂ ¥ El equipo tiena las mismas contrasefas que voy a grabar

Afiadir a la Instalacién | |

™ Elequipo tiene contrasefias diferentes a las que voy a grabar
Emisores en tarjeta de memoria 0 N ) -
Contrasefias: I Contrasefias Antiguas: ™

i Configuracion e SN,
De instalador De instalado
Alta de mandos Salidas De instalador: |
De instalacion
I Ata Supervisada M Alta por pulsador || N Salidas de Relé [1 I e insta !

¥ Alta Directa ™ Alta Remota | _ Caormunicacién con receptor
/ '_ Biestable W Zdcalo [T Corto Alcance ™ Largo Alcance

- Opciones ( -
™ Bloguen del DipSwitch

De instalacidr

Anticlon

- La versién del firmware es 1.3 0
¥ Permitir cambio DSVirtual por emisor \

¥ Accesa RF programador

¥ Enviar confirmacion de comando al emisor :
o Salidas temporizadas LRy
Hombre presente P | camblos

Leer Leertarjeta de
configuracidn memara

3.- Configuramos y programamos los 20 emisores.
B Personalizacion 2 9999 (cada uno la suya)
m DSVirtual-> El que hemos puesto en el receptor
m Estado - Listo.

m OPCIONES DE COMUNICACION - El equipo tiene una personalizacion distinta a la que voy a
grabar = 0 (Personalizacion estandar)

SW e-code

Archivo  Edicidn Receptor  Plantilas  Opciones  Ventana  Ayuda
.‘ LeerjMadificar

& I d»d
o) "==mem 9 ) 7 B

' Emisor N[=1E3
Método de reposician 1 Opciones de comunicacion
p
Personalizacién 1261 =D
CodigoPIN T
. [T Bl equipo tiene la misma personalizacién que voy a grabar
Posiciona I
¥ El equipo tiene una personalizacian diferente a la que voy a grabar |U vl
Configuracidn I =
g Contrasenas
[V Bl equipo tiene las mismas contrasefias que voy a orabar
Plantillas | j e ™ Elequipo tiene contrasefias diferertes a las que voy a grabar

Contrasefas: [
Estado [ Acti I
clivo De instalador

W Maestro I Normal e Iatala

Grabar | Ananzal:lasl




Sistema de telemando e-code
NOTA DE APLICACION n°2

Instalaciones en modo DS Virtual empleando el programador

4.- Damos de alta el primer emisor en el receptor.

m El primer emisor siempre se programa en modo Alta por Pulsador.

No es necesario que demos de alta el resto de emisores. Estos se dan de alta solos cuando el usuario los usa
por primera vez.

Ejemplo n°2 —Instalacion de 1 puerta comun a todos los ususuarios y 2 no comunes

Veamos un ejemplo un poquito mas complejo, de una urbanizacion residencial, con una puerta comun
a todos los usuarios, que sirve de entrada y salida. Ademas hay 2 puertas No Comunes,
correspondientes a 2 viviendas unifamiliares. La instalacion se haria igual para un nimero mayor de
viviendas, aqui mostramos 2 para mantener el ejemplo sencillo.

En total tenemos 4 usuarios, 2 para un chalety 2 para el otro.

CANAL 1 PUERTA DE ENTRADA / SALIDA

PUERTA DE ENTRADA / SALIDA PUERTA DE ENTRADA / SALIDA

CANAL 2 CANAL 2

RO 10 RO 10

1.- Configuramos el modo de alta de los emisores y su modo de reposicion en el Dipswitch de
configuracion de cadareceptor.

m Puerta comun = DSVirtual, AltaDirecta

r DSVirtual

*lu|m|m{m"

1 234 5 6
CLEMSA L CodigoPIN

a member of the FAAC Group

www.clemsa.es 2/3



BmPuertas No Comunes = DSVirtual, Alta Supervisada

‘L— DSVirtual
u|"{ululu"
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2.- Configuramos y programamos todos los parametros importantes de cada uno de los receptores:
(Para una explicacion detallada de como usar el programador PGCode ver el archivo de ayuda en el programa
SW e-code)

m Personalizacion 9999 (Por ejemplo, cada uno ponga la suya)

m DSVirtual > El deseado

m OPCIONES DE COMUNICACION - El equipo tiene una personalizacion distinta a la que voy a
grabar = 0 (Personalizacion estandar)

m Canal:

® Receptor comun—> Salidal - Canal 1

® Receptores No Comunes - Salidal - Canal 2

SW e-code
Archivo  Edicion  Emisor EEWCs gl Plantilas  Opciones  Ventana Ayuda

) F S w » d ’
\ e Borrar memoria
o Cambiar tarjeta de memoria a otro receptor 4

# Instalacién desconocida. Receptor desconocido

Configuracién

Usuarios en base de daiosl

. Método de reposicidn ~ Opciones de co icacién
DSVirtual —
CodigoPINI Posiciona I
= ™ El equipo tiene la misma personalizacidn que voy a grabar
Instalacion
g e ] L i e I— ¥ El equipo liene una personalizacion distinta a Ia que voy a grabar|D 'I
Plantilas | = =] Contrasefias
AT I jﬂ ¥ Elequipo tiene las mismas contrasefias que oy a grabar
™ Elequipo fiene contraserias diferentes a las gue voy a grabar
Emisores en tarjeta de memoria 0 x
Conti | Confrasefias Antiguas r
— Configuracion
De instalador: De lad
Alta de mandos [ Salidas o i
™ Afa Supervisada W Alta por pulsador || N Salidas de Relé 1 Delstlscon SDIEERN
IV Alta Directa ™ Alta Remota Comunicacion con receptor
93““1 1 I— Biestable v Zécalo ™ Corto Alcance [ Largo Alcance
— Opciones [
I™ Blagueo del DipSwitch Anticlon

- " . La versidn del tirmware es 1.3 0
¥ Permitir cambio DSVirtual por emisor

¥ Acceso RF programador

¥ Enviar confirmacién de comanda al emisor
Guardar
cambios

Leer

[~ Hombre presente Sahdaslemporlzadas configuracidn

mematia

Leertarjeta de |
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Instalaciones en modo DS Virtual empleando el programador

3.- Configuramos y programamos los 4 emisores.
m Personalizacion = 9999 (cadauno la suya)
m DSVirtual> El que hemos puesto en el receptor
m Estado - Listo.

m OPCIONES DE COMUNICACION - El equipo tiene una personalizacién distinta a la que voy a
grabar = 0 (Personalizacion estandar)

SW e-code
_Archlvo Edicién Receptor  Plantilas  Opciones  Ventana  Ayuda

' LeerMadificar = : - o ' l - I
i - 'C‘ Bcrrar,fRa'ni:g . ‘ ‘ ) .
| Emisor !Em
— Meétodo de reposicion — Opciones de comunicacion
4),
CédigoPIN I Personalizacion [1261 =

™ Bl equipo tiene Ia misma personalizacion que voy & grabar

Posiciona I
v & equipo tiene una personalizacion diferente a la que voy a grabar IIJ - I

~ Configuracidn

Confrasefias
DSVirtual [1234] V¥ El equipo tiene las mismas contrasefias que voy a grabar
Plantillas | j ‘e\'_ [T Elequipo tiene cortrasefias diferentes a las que voy a grabar
' Contrasefias: [
Estado [~ Activo
De instalador: I

i Maestra [ Normal De instalacion: |

Grabar | Avanzadas |

4.- Damos de alta por pulsador un emisor en cada uno de los receptores. Los demas los podemos dar de
alta por pulsador o por Alta Supervisada.

B Puerta Comtn - Alta por Pulsador Emisorn°1
m Puerta Individual izda = Alta por pulsador emisoresn°l yn°2
m Puerta individual dcha - Alta por pulsador emisores n°3 y n°4

CLEMSA

a member of the FAAC Group

www.clemsa.es

3/3



Mas de

a st servicio.

DELEGACIONES ClEMsSA

MADRID - NORTE - Avda. de la Fuente Nueva, 12, nave 8 - 28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID) - Tel. 902 11 78 01 - Fax 91 729 33 09
BARCELONA - Gorgs Lladd, n° 1-9 (nave 6-7) - 08210 Barbera del Vallés (BARCELONA) - Tel. 902 11 72 16 - Fax 93 588 28 54
VALENCIA - Sequia Calvera, 5-B (P I. de Sedavi) - 46910 Sedavi (VALENCIA) - Tel. 902 11 72 06 - Fax 96 375 56 83

SEVILLA - La Red Quince, 2 (P I. La Red Sur) - 41500 Alcala de Guadaira (SEVILLA) - Tel. 902 11 72 09 - Fax 95 563 05 47
MADRID - SUR - Lluvia, 14 (P I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (MADRID) - Tel. 91 642 83 34 - Fax 91 642 83 35

BALEARES - Santiago Alvarez Avellan, 1 - 07009 PALMA DE MALLORCA - Tel. 971 43 12 10 - Fax. 971 43 38 94
MALAGA - José Ortega y Gasset, 188, nave 3 (P I. Alameda) - 29006 MALAGA - Tel. 952 02 31 14 - Fax. 952 34 50 64 @
GALICIA - Avda. Alcalde de Lavadores, 115 Bajo - 36214 Vigo (PONTEVEDRA) - Tel. 986 49 31 20 - Fax. 986 48 41 40 \___/

CANARIAS - Avda. de los Majuelos, 42 - Edificio Ibis, local 3 - 38107 Sta. Cruz de Tenerife - Tel. 922 958 846 - Fax 922 958 731 CLEMSA
BILBAO - Bastegui, 7 - (PI. Artunduaga) - 48970 Basauri (Vizcaya) - Tel. 648 03 10 99 - Fax 943 86 17 04

PUNTOS DE VENTA Y ASISTENCIA CLEMSA
MURCIA Y ALMERIA Tel. 648 03 09 69 - Fax. 968 63 11 20
ALBACETE Tel. 618 92 36 56 - Fax. 968 63 11 20
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