
NOTA DE APLICACIÓN nº3

Sistema de telemando e-code

Cómo realizar instalaciones en modo CódigoPIN

sin usar el programador

Electró
nica

Ejemplo nº1 – Instalación de 1 puerta comun a todos los usuarios.

Veamos un ejemplo práctico, consistente en una pequeña comunidad con 15 plazas de garaje, con una 
única puerta común de entrada y salida.

1.- Preparamos la lista de usuarios que va a haber en la comunidad.

Las plazas están numeradas del 1 al 15. Teniendo en cuenta que vamos a entregar 2 emisores por plaza, 
numeramos los usuarios de la siguiente manera:

l Plaza 1 à U 0001, U 1001

l Plaza 2 à U 0002, U 1002

l Plaza 3 à U 0003, U 1003

l ……..

l Plaza 15 à U 0015, U 1015

2.- Configuramos el interruptor de programación del receptor en modo AltaDirecta y la reposición en 

modo CódigoPIN.

3.- Preparamos el primer emisor y lo damos de alta mediante “Alta por Pulsador”. Para ver en detalle cómo 
se introducen las claves del emisor ver la Nota de Aplicación nº5 – Operaciones básicas con el emisor e-code

l Primero introducimos el usuario U 0001 y el CódigoPIN que se nos ocurra. Por ejemplo P 0001 

l A continuación el DSVirtual, escogemos 1234 por ejemplo.

l  El primer emisor siempre se da de alta por pulsador.

4.- Comunicamos a todos los usuarios su nº de usuario, el DSVirtual, y les explicamos brevemente cómo 
deben introducirlos en el emisor. Los emisores se irán registrando en el receptor según cada usuario vaya 

introduciendo las claves, por AltaDirecta.

l Si lo deseamos, podemos pasar el DSVirtual del usuario U 0001 a los demás mediante 
MandoMaestro, para facilitar la tarea a los usuarios. (Ver Nota de Aplicación nº5 – Operaciones 
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Ejemplo nº2 – Instalación con 1 puertas comun y 2 no comunes.

Veamos otro ejemplo de instalación CódigoPIN. En este caso tenemos una comunidad un poco más 
complicada, con una puerta común de entrada y salida. Además, tenemos 2 puertas no comunes, en las que 
hay usuarios que no están autorizados.

Para complicarlo un poco más, tenemos al usuario Administrador, que puede abrir todas las puertas, 4 
usuarios especiales que pueden abrir las puertas no comunes, y 10 usuarios que sólo pueden abrir la puerta de 
entrada y salida. 

1.- Preparamos la lista de usuarios

l Administrador à U 0001 (Abre todas las puertas)

l Usuarios puerta 1 àU 0002, U 0003 (Abren Puerta 1 + Común)

l Usuarios puerta 2 à U0004, U 0005 (Abren Puerta 2 + Común)

l Usuarios sólo puerta común à U 0006 ……U0015 (Abren sólo Común)

2.- Configuramos los canales de los 3 receptores según el esquema, siguiendo el método que se explica en 
el Manual Técnico o en la Nota de Aplicación nº6 – Operaciones básicas del Receptor

l Puerta común de entrada/salida à Canal 1 (no hay que cambiarlo)

l Puertas No Comunes à Canales 2 y 3 respectivamente.

3.- Configuramos el modo de alta de los emisores y su modo de reposición en el Dipswitch de 
configuración de cada receptor.

l Puerta común de entrada/salida à CódigoPIN, AltaDirecta

lPuertas No Comunes à CódigoPIN, Alta Supervisada
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4.- Cogemos un emisor cualquiera, y le introducimos el Usuario U 0001, CódigoPIN 1234 (vale cualquiera 

que nos inventemos), y DSVirtual 2233 manualmente, según se explica en el Manual Técnico del emisor, o 
también en la Nota de Aplicación nº5 – Operaciones básicas del Emisor. Este será nuestro usuario 
Administrador.

5.- Damos de alta el emisor del Administrador en los tres receptores. El orden en el que lo hagamos no es 
importante.

l El primer emisor siempre se programa en modo Alta por Pulsador.

6.- Pasamos el DSVirtual del emisor programado al resto de emisores mediante MandoMaestro (ver 
apartado correspondiente en la Nota de Aplicación nº6 o en el Manual Técnico).

7.- Comunicamos a todos los usuarios su nº de usuario,  y les explicamos brevemente cómo deben 

introducirlos manualmente junto con el CódigoPIN en el emisor. También lo pueden ver en el Manual 
Técnico del emisor.

l Los emisores que estén correctamente configurados se registran en la puerta de entrada/salida por 

AltaDirecta

l Si se pulsa uno de los emisores cerca de la puerta de entrada/salida, y todavía no se le ha 

introducido el Usuario y CodigoPIN correspondiente, dará error y no se dará de alta

8.- Por último, damos de alta los cuatro emisores correspondientes a los usuarios especiales, cada uno en 

su receptor correspondiente. El método para darlos de alta no es importante, podemos usar Alta por 

Pulsador o Alta Supervisada (Ver Nota de Aplicación nº6 – Operaciones básicas del receptor).

Cuando todos los emisores estén en funcionamiento, los canales quedarán así:

l Usuario Administrador à C1, C2, C3

l Usuarios especiales Puerta 1  à C1, C2

l Usuarios especiales Puerta 2 à C1, C3

l Usuarios comunes à C1
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