
NOTA DE APLICACIÓN nº4

Sistema de telemando e-code

Instalaciones en modo CódigoPIN empleando el programador

Electró
nica

Ejemplo nº1 – Instalación de 1 puerta de entrada y otra de salida

Veamos un ejemplo muy sencillo y común, de una comunidad que tiene dos puertas comunes a todos los 
usuarios, una puerta de entrada y otra de salida. Hay 25 plazas de garaje, por cada plaza se entregarán tres 
emisores.

Vamos a usar el programador porque los equipos tienen la personalización estándar y queremos 
personalizar la instalación con nuestra personalización de cliente de CLEMSA.

1.- Preparamos la lista de usuarios de la instalación. En total 75.

Plaza nº1 à U 0001, U 1001, U 2001

Plaza nº2 à U 0002, U 1002, U 2002

……...

Plaza nº25 à U 0025, U 1025,  U 2025

2.- Colocamos en los dos receptores el interruptor de programación en modo CódigoPIN y AltaDirecta

www.clemsa.es

a member of the FAAC Group

1/3

PUERTA DE SALIDA
RO 10

CANAL 2

RO 10

CANAL 1

PUERTA DE ENTRADA



3.- Configuramos y programamos con el programador todos los parámetros importantes de los dos 
receptores:

(Para una explicación detallada de cómo usar el programador PGCode ver el archivo de ayuda en el programa 

SW e-code)

n Personalización à8888 (Por ejemplo, cada uno pondrá la suya)

n DSVirtual à El deseado

n Método de reposición à CódigoPIN

n Canal à Puerta 1 ó Salida1- 1

n OPCIONES DE COMUNICACIÓN à El equipo tiene una personalización distinta a la que voy a 
grabar à 0 (Personalización estándar)

n Y para la puerta 2 configuramos el canal 2
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4.- Configuramos y programamos los 75 emisores.

n Personalización à 8888 (cada uno la suya)

n  DSVirtualà El que hemos puesto en el receptor

n Estado à Listo.

n OPCIONES DE COMUNICACIÓN à El equipo tiene una personalización distinta a la que voy a 
grabar à 0 (Personalización estándar)

n Método de reposición à CódigoPIN

5.- Escogemos un emisor cualquiera y le introducimos manualmente los parámetros importantes. (Para 
una descripción detallada de cómo se introducen claves manualmente en los emisores, ver la Nota de 
Aplicación nº5 – Operaciones básicas con el emisor).

Usuario à U 0001

CódigoPIN à 9372 (Por ejemplo)

6.- Damos de alta este emisor en los dos receptores, primero en el de la puerta de entrada y luego en el de la 
puerta de salida

n El primer emisor siempre se programa en modo Alta por Pulsador.

7.- Informamos a los usuarios de su nº de usuario, y de cómo deben introducirlo junto con el CodigoPIN 
en el emisor. Distribuimos los emisores entre los usuarios. No es necesario darlos de alta, cuando estén 

correctamente configurados se registrarán automáticamente en cada receptor por AltaDirecta.

Nota Importante: Es importante apuntar y llevar registro del DSVirtual de la instalación. Lo 
necesitaremos si nos piden nuevos emisores.www.clemsa.es
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Ejemplo nº2 – Instalación de 2 puertas comunes a todos los usuarios y 3 no comunes

Veamos un ejemplo un poquito más complejo, de una comunidad, en la que tenemos una puerta de entrada 
y otra de salida, por la que pasan todos los usuarios. Además hay 3 puertas No Comunes, que sólo pueden 
abrir los usuarios autorizados.

En total tenemos 20 plazas en cada una de las puertas no comunes. Vamos a entregar 3 emisores por cada 
plaza de garaje.

Vamos a usar el programador porque los equipos tienen la personalización estándar y queremos 
personalizar la instalación con nuestra personalización de cliente de CLEMSA.

1.- Preparamos la lista de usuarios de la instalación. En total 180.

Ejemplo de usuario 1320

1 à nº de puerta, 1, 2 o 3

3 à nº de emisor de cada plaza, hasta 9 emisores por plaza de garaje

20 à nº de plaza de garaje
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Plaza Puerta nº 1 Puerta nº2 Puerta nº3

1 U 1101, U 1201, U 1301 U 2101, U 2201, U 2301 U 3101, U 3201, U 3301

2 U 1102, U1202, U 1302 U 2102, U 2202, U 2302 U 3102, U 3202, U 3302

…………………….. ………………………. ………………………. …………………………

20 U 1120, U 1220, U 1320 U 2120, U 2220, U 2320 U 3120, U 3220, U 3320

PUERTA DE ENTRADA

PUERTA DE SALIDA

RO 10

CANAL 1

PUERTA DE ENTRADA/SALIDA PUERTA DE ENTRADA/SALIDA PUERTA DE ENTRADA/SALIDA

RO 10

CANAL 3

RO 10

CANAL 3 CANAL 3

RO 10

CANAL 2

RO 10
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2.- Configuramos en los receptores el interruptor de programación, Todos en CódigoPIN, y el método de 
Alta de la siguiente manera:

n Puertas de entrada y salida à AltaDirecta n Puertas No Comunes à Alta Supervisada

3.- Configuramos y programamos con el programador todos los parámetros importantes de los receptores:

(Para una explicación detallada de cómo usar el programador PGCode ver el archivo de ayuda en el programa 

SWecode)

n Personalización à1111 (Por ejemplo, cada uno ponga la suya)

n DSVirtual à El deseado

n Método de reposición à CódigoPIN

n Canal à 

l Puerta Entrada ó Salida1- Canal 1

l Puerta Salida ó Salida1- Canal 2

l Puertas no comunes ó Salida1- Canal 3

n OPCIONES DE COMUNICACIÓN à El equipo tiene una personalización distinta a la que voy a 
grabar à 0 (Personalización estándar)
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4. Configuramos y programamos los 180 emisores.

n Personalización à 1111 (cada uno la suya)

n  DSVirtualà El que hemos puesto en los receptores

n Estado à Listo.

n OPCIONES DE COMUNICACIÓN à El equipo tiene una personalización distinta a la que voy a 
grabar à 0 (Personalización estándar)

5.- Tomamos un emisor de cada una de las puertas No Comunes, y le introducimos el nº de Usuario y un 

CódigoPIN inventado. Damos de alta cada uno en su puerta.

n Puerta 1 à U 1101, CódigoPIN 1234

n Puerta 2 à U 2101, CódigoPIN 4321

n Puerta 3 à U 3101, CódigoPIN 5362

n Los emisores se dan de alta por el método “Alta por Pulsador”

6.- Por último, informamos a los usuarios de cual es su nº de usuario y de cómo deben introducir el 

CodigoPIN manualmente en el emisor.

No es necesario que demos de alta más emisores. Según vayan estando configurados, se registrarán 

automáticamente en los receptores de Entrada y Salida por AltaDirecta.

Para las otras tres puertas, los emisores se dan de alta por Alta Supervisada.

Nota Importante: Es muy recomendable que tengamos apuntado cual es el DSVirtual de esta instalación, 
para cuando se necesiten nuevos emisores.
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