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INTERRUPTOR DE MODO
SOPORTE ADHESIVO

@ @ DE FIJACION

MODO NORMAL MODO AJUSTE

2.4.- ENTRADA PULSADOR CERRAR (BORNES 7 y 8)

Para conectar un pulsador desde el que se maneja el cierre de la puerta. Puede conectar
cualquier interruptor normalmente abierto, como por ejemplo un Receptor de Telemando
o una Cerradura de contacto. Si se selecciona "1 PUL" (maniobras alternativas) para el *_°
control de la aperturay cierre esta entrada de pulsador NO estard operativa.

3.- FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA

Para una correcta utilizacién del equipo, siga los pasos que a continuacién se describen:

Quite los cuatro tornillos de la tapa.

3.1.- SELECCION DE 1 O 2 PULSADORES ‘BHGL

Mediante el puente CN3 seleccione "1 PUL" (maniobras alternativas) o "2 PUL" (apertura y cierre
independiente). Esta seleccién servird tanto para pulsadores exteriores como para Emisores.

Si elegimos "1 PUL" y utilizamos Emisores, la maniobra de apertura y cierre se realizara de forma
alternativa con el canal elegido al dar de alta usuarios.

Si elegimos "2 PUL" y utilizamos Emisores, el primer canal realizara la maniobra de apertura y el
segundo canal la maniobra de cierre.

3.2.- AMPLIACION DE MEMORIA DE USUARIOS ) CN2

Si en su instalacién van a operar mas de 10 usuarios, introduzca una Tarjeta de Memoria TM 400
(opcional) en el conector CN2.

Vuelva a colocar latapa en su lugar, sujetédndola con sus correspondientes tornillos.

3.3.- CONEXIONADO DE ALIMENTACION, ACCIONAMIENTO Y
PULSADORES

Retire la regleta de conexiones (extraible) y conecte la alimentacién, el Accionamiento y si es
necesario para el funcionamiento de su instalacién, el / los pulsadores exteriores, siguiendo las
instrucciones descritas en el apartado “2.- CONEXIONADO".
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Coloque la abrazadera de cables en la Deposite el conector hembra, cierre
orientacion deseada. la abrazadera de cables.

Cierre la abertura no utilizada.

e

_

Pl

A

N

.

Coloque la carcasa. Enclave la carcasa.

Una vez realizadas todas las conexiones, debe proteger la regleta mediante la carcasa de
proteccién (incluida con el equipo). Para ello siga los pasos indicados a continuacién:

Tras ello introduzca la regleta en su alojamiento. El Cuadro de Control CR 81/81.8 emite un pitido
corto cuando se conecta a la red eléctrica.

3.4.- AYUDA EN AJUSTE DE FINALES DE CARRERA DEL
ACCIONAMIENTO

Para facilitar el ajuste de los finales de carrera de su Accionamiento, el Cuadro de Control
CR 81/81.8 dispone de un modo de funcionamiento en el que puede gobernar la EI
maniobra de apertura y cierre en modo hombre presente, es decir, el Accionamiento solo

MODO NORMAL
MODO AJUSTE

1.- DESCRIPCION

El Cuadro de Control CR 81/81.8 estd disefiado para controlar Accionamientos para persianas
domésticas y cierres del tipo enrollable con finales de carrera. Incorpora un Receptor de radio
(433 MHz 0 868 MHz) de la gama MuTANcode con capacidad para 10 usuarios, o 400 utilizando la
Tarjeta opcional TM 400. La maniobras se pueden realizar con Emisores de 1 canal o un pulsador
exterior (maniobras alternativas) o 2 canales o dos pulsadores (apertura y cierre independiente),
ademds de elegir, mediante programacién, modo hombre presente u orden directa de forma
independiente para cada maniobra.

Estd indicado para uso residencial, segin norma UNE 85-103-91.

2.- CONEXIONADO

. 2.1.- ENTRADA DE SUMINISTRO ELECTRICO 142
g O (BORNES 1y 2) 2|
% :: Puede utilizar el Cuadro de Control CR 81/81.8 en Sistemas  ®3550™*
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~
i i —f |e I T I 1yelotroal borne 2.
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Para el Accionamiento que utilice, si tras conectarlo, gira
en sentido opuesto al deseado, deberd intercambiar los
cables situados en los bornes 3 y 4. Conecte, si es nece-
sario, el condensador adecuado en los bornes 3y 4.
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2.3.- ENTRADA PULSADOR ABRIR (BORNES 6 y 7) ne
Para conectar un pulsador desde el que se maneja la apertura de la puerta. Puede 2|2
conectar cualquier interruptor normalmente abierto, como por ejemplo un Receptor de u

Telemando o una Cerradura de contacto. Si se selecciona "1 PUL" (maniobras — ™seor
alternativas) para el control de la apertura y cierre solo estard operativa esta entrada de

pulsador.
En esta posicién no esta operativo el Telemando y solo actuarén los pulsadores de abrir/cerrar
integrados en el equipo o los conectados a la regleta.

Mediante el "INDICADOR DE ESTADQ" se visualizard la maniobra que se estd realizando:

VERDE = ABRIR / ROJO = CERRAR. Si el movimiento del Accionamiento no corresponde con esta
secuencia, debe intercambiar las conexiones 3y 4 en la regleta de conexién.

Una vez ajustados los finales de carrera desplace el "INTERRUPTOR DE MODQ" a la posicién
MODO NORMAL.

El Cuadro de Control CR81/81.8 emite un pitido corto cuando cambia de modo.

El cuadro CR81/81.8 emite un pitido corto cuando cambia de modo.

4.- PROGRAMACION

En el Cuadro de Control CR 81/81.8 se pueden establecer, mediante programacién, pardmetros
como el tiempo de maniobra, el control de maniobra (hombre presente / orden directa) y afiadir o
dar de baja a usuarios.

Para entrar en modo programacién es necesario que el "INTERRUPTOR DE MODQ" esté en
posicion MODO NORMAL y presionar los pulsadores de abrir / cerrar de forma simultanea hasta
que llegue al ment deseado.

Para conocer en que mend se encuentra, el indicador luminoso se ilumina de la siguiente manera:
Ambar: programacién de tiempo de maniobra.
Verde / rojo alternativo: programacién de control de maniobra.
Verde: alta de usuarios (c6digo de Emisor).
Rojo: baja de usuarios (borrar cédigo de Emisor).

Cada vez que avance por los menUs se escuchara un pitido largo y cuando salga de programacién
se escucharan tres pitidos cortos.

Sial entrar en programacién no se realiza ninguna operacién en 30 Sg. (aprox.) el Cuadro volverd
a su estado normal automdticamente.



4.1.- PROGRAMACION DEL TIEMPO DE MANIOBRA

*Desplace el "INTERRUPTOR DE MODQ" a la posicién MODO AJUSTE. El Cuadro CR81/81.8 emite un
pitido corto cuando cambia de modo.

*Presione sobre el pulsador cerrar hasta que la puerta/persiana se cierre por completo (final de carrera
de cerrar activado)

*Desplace el "INTERRUPTOR DE MODO" a la posicién MODO NORMAL. El Cuadro CR 81/81.8
emite un pitido corto cuando cambia de modo.

*Presione los pulsadores de abrir/cerrar a la vez hasta que el indicador luminoso se ilumine en dmbar.
Se escuchard un pitido largo.

*Presione y mantenga el pulsador abrir hasta que la puerta/persiana se abra por completo (final de
carrera de abrir activado).

*Presione y mantenga el pulsador cerrar hasta que la puerta/persiana se cierre por completo (final de
carrera de cerrar activado).

Al soltar el pulsador cerrar se escuchard un pitido corto y seguidamente un pitido largo.

*El indicador luminoso se encenderd verde/rojo alternativo indicéndonos que entramos en programa-
cién de control de maniobra.

*Si no deseamos realizar ninguna programacién mas, presionaremos simulténeamente los pulsadores
abrir/cerrar hasta que escuchemos tres pitidos cortos y salgamos de programacion.

4.2.- PROGRAMACION DE CONTROL DE MANIOBRA

*Presione los pulsadores de abrir/cerrar a la vez hasta que el indicador luminoso se ilumine en
verde/rojo alternativo. Se escucharé un pitido largo.

*Si desea programar la maniobra de apertura en modo hombre presente, presione y mantenga el
pulsador abrir durante 2 Sg. Se oird un pitido corto.

*Si desea programar la maniobra de apertura en modo orden directa, presione el pulsador abrir 0.5
Sg. Se oirdn dos pitidos cortos.

*Si desea programar la maniobra de cierre en modo hombre presente, presione y mantenga el
pulsador cerrar durante 2 Sg. Se oird un pitido corto.

*Si desea programar la maniobra de cierre en modo orden directa, presione el pulsador cerrar 0.5 Sg.
Se oirdn dos pitidos cortos.

*Vuelva a presionar los pulsadores de abrir/cerrar. Se escuchard un pitido largo.
*Elindicador luminoso se encenderd verde indicando que entra en alta de usuarios.

*Si no desea realizar ninguna programacién mas, presione simultdneamente los pulsadores
abrir/cerrar hasta que escuche tres pitidos cortos y salga de programacién.

7.- CARACTERISTICAS TECNICAS
Alimentacién 230V AC.

9.- DIAGRAMA DE PROGRAMACION
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4.3.- ALTA DE USUARIOS (CODIGO DE EMISOR)

Tenga presente que si se ha seleccionado 1 PUL mediante el puente CN3, el equipo quedara
configurado para utilizarlo SOLO mediante el canal usado por el primer Emisor dado de alta, es decir,
si se utiliza el 2° canal para dar de alta el primer Emisor, todos los Emisores grabados posteriormente
actuardn presionando el 2° canal.

*Presione los pulsadores de abrir / cerrar a la vez hasta que el indicador luminoso se ilumine en verde.
Se escuchard un pitido largo.

*Presione sobre el pulsador del Emisor correspondiente al canal elegido. Se oird un pitido corto.

*Repita la operacién anterior con el resto de los Emisores que tengan que operar en la instalacién,
hasta un mdaximo de 10 sin Tarjeta de Memoria externa TM 400 o 400 con dicha tarjeta insertada.
(Si durante este proceso intenta dar de alta un cédigo previamente grabado, se escuchardén tres pitidos
cortosy saldré automdticamente del menu programacién).

*Vuelva a presionar los pulsadores de abrir / cerrar. Se escuchard un pitido largo.

*Elindicador luminoso se encenderé rojo indicando que entra en baja de usuarios.

*Si no desea realizar ninguna programacién més, presione simultdéneamente
los pulsadores abrir / cerrar hasta que escuche tres pitidos cortos y salga de
programacion.

Si comete un error o quiere cambiar el canal de uso, deberé borrar los cédigos

grabados. Para ello desconecte el equipo de la red, realice un puente entre los CN4

contactos de CN4 y vuelva a conectar el equipo a la red. EI CR 81/81.8 emitird

un pitido corto y luego sonard de forma continuada. Cuando los cédigos estén X1

borrados sonard el pitido de forma intermitente. Retire el puente de CN4 y mm

vuelva a realizar el procedimiento de alta de usuarios. |o]e]e]

CN3

4.3.1.- ALTA DE USUARIOS ViA RADIO

*Presionando en el pulsador oculto (se encuentra bajo la tapa de pila) de un Emisor dado de alta, se
entra directamente en el menU alta de usuarios. Se escuchard un pitido largo.

BORRADO
CODIGOS

*Para salir del meny alta de usuarios bastard con presionar sobre el pulsador de cualquier Emisor, que
ya esté dado de alta, o esperar 30 Sg. hasta que salga autométicamente de programacién.

4.3.2.- POSIBLES INCIDENCIAS EN ALTA DE USUARIOS

*Si al dar de alta un cédigo de Emisor, se escuchan tres pitidos cortos y se sale del men( programacién,
significa que ese cédigo de Emisor ya estaba grabado en la memoria.

*Si no entra en el menU programacién cuando se presiona el pulsador interno del Emisor, significa que
ese codigo de Emisor no esté grabado en la memoria.

*Si al dar de alta un cédigo de Emisor no se escucha ningin pitido, significa que la personalizacién del
Emisorydel CR81/81.8 no se corresponden.

10.- EJEMPLOS DE INSTALACION

10.1.- CUATRO PERSIANAS
MANEJADAS CON

*Si al dar de alta un cédigo de Emisor se escuchan 5 pitidos cortos y se sale del mens
programacién, significa que la memoria esta completa y que no hay espacio para més usuarios.

4.4.- BAJA DE USUARIOS (BORRAR CODIGO DE EMISOR)

*Presione los pulsadores de abrir/cerrar a la vez hasta que el indicador luminoso se ilumine en rojo. Se
escuchard un pitido largo.

*Presione sobre el pulsador interno del Emisor que quiera dar de baja. Se oiré un pitido corto.

*Repita la operacién anterior con el resto de los Emisores que tengan que ser dados de baja en la
instalacién.

*Vuelva a presionar los pulsadores de abrir/cerrar. Se escuchardn tres pitidos cortos indicando que sale
de programacioén.

*Elindicador luminoso se apagard.

5.- ACCESORIOS OPCIONALES

*Tarjeta de ampliacién de memoria TM 400.

6.- FIJACION

El Cuadro de Control CR 81/81.8 dispone de un sistema de fijacién mediante cinta velcro® adhesiva,
que facilita su colocacién dentro del cajén de la propia persiana o cierre, permitiendo de una forma
cdmoday répida la instalacién y mantenimiento del equipo.

Asegirese de que en la posicién elegida para la fijacién, no se interrumpe el movimiento de la
persiana o cierre, bien por el propio equipo o por los cables de conexién.

El adhesivo se fija perfectamente en superficies lisas y limpias. Para la fijacién en superficies porosas es
recomendable dar una preparacién antes de aplicar la cinta adhesiva. Puede ser una imprimacién, un
sellador o una capa de adhesivo liquido que deberd dejar secar antes de aplicar la cinta.

En caso de superficies rugosas emplee la placa de aluminio taladrada que acompana al equipo, para
ello realice un taladro en la superficie y coloque un taco con tornillo. Cuelgue la placa de aluminioy
apriete el tornillo hasta que quede firmemente sujeta.

Separe la parte superior de la cinta velcro® y retire el papel protector del adhesivo. Adhiéralo
presionando firmemente contra la superficie, prestando especial atencién alos bordes.

(Temperatura minima de adhesién +10°C. tiempo de curado 20 minutos. La mdxima adherencia se
consigue alas 24 horas)

Coloque el equipo haciendo coincidir ambas partes de la cinta velcro® y presione para asegurar su
fijacion.

‘ IMPORTANTE: No corte ni alargue el cable de antena.

10.2.- INSTALACION DE PERSIANAS

10.3.- INSTALACION DE UNA PUERTA

Potencia mdaxima 500 W.
Tamafo reducido, 75x50x30mm sin regleta de conexiones. PROGRAMACION
. . . ;e . TIEMPO DE
Para un Accionamiento de persiana doméstica o cierre enrollable. MANIOBRA
Indicacién luminosa de maniobray de posicién en mend.

[

8

&

-I—@—»‘)))))

ad ©hd®
LR

UN SOLO TELEMANDO

Un Emisor T4.

DOMESTICAS CON
CENTRALIZACION GENERAL

Diez Emisores T2 para control individual de
persianas.

DE ACCESO ENROLLABLE

Un CR 81/81.8 con selecciéon "1 PUL" y modo
"ORDEN DIRECTA" en subida y "HOMBRE
PRESENTE" en bajada.

Pulsadores de aperturay cierre integrados.
Regleta de conexién extraible.

Entrada para pulsador de apertura, exterior.
Entrada para pulsador de cierre, exterior. oML
Gestidon de 10 Emisores sin Tarjeta de memoria adicional.
Conexién para Tarjeta TM 400 (opcional).

Programacién de pardmetros por menus.

PROGRAMACION
DE CONTROL DE @ + E)]—»

8.- DISFUNCIONES

SINTOMA CAUSA SOLUCION
No funciona y No se le ha Conecte segun . v ‘
no se escucha conectado la los diagramas ALTA DE
el pifido corto alimentacién del manual USUARIOS +
adecuada de instrucciones i «2
Los relés se activan El Accionamiento .
, Revise y conecte
pero no se mueve no estd correclamente
el Accionamiento bien conectado
. y '
El Cuadro No estdn Revise los elementos )
B bi tad BAJA DE
no rea I.m 1en coneclados conectados USUARIOS +
las operaciones los elementos ol Cuadro
deseadas de la instalacién ‘% %
. Est4 el interruptor Ponga el
No funcionan .
los Emi de modo interruptor de modo
0s tmisores en posicién ajuste en posicién normal . v ‘
FIN DE
No se puede No corresponde Corjn'pruebe'que PROGRAMACION @ + @
dar de alta la personalizacion de se utilizan Emisores
. la mi
un Emisor Emisor y CR 81/81.8 con la misma k} %
personalizacién

VERDE

CuatroCR81/81.8 con"1PUL" seleccionado.
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2" ‘% 2 % 2" HOMBRE PRESENTE | e ..
0% 0
+ 3 | o
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0.5"% 0.5 0.5” ORDEN DIRECTA CANAL 2
0% O
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N _r CANAL 5
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Un Emisor T2 para centralizacién de sala.

Un Emisor T2 para centralizaciéon general de
vivienda.

Diez CR 81/81.8 con seleccién "2 PUL"y modo
“ORDEN DIRECTA".

Un Emisor T1 o los necesarios (hasta diez).
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